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Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

Appendice
1 Gruppi di applicazione delle impermeabilizzazioni - Suddivisione dei campi secondo gruppi di applicazione
1.1 L'applicazione delle impermeabilizzazioni € suddivisa secondo la tabella 1, nei seqguenti gruppi di applicazione:
A Impermeabilizzazione di edifici
B Impermeabilizzazione e smaltimento delle acque di opere interrate e in sotterraneo
C Impermeabilizzazione di superfici carrozzabili
D Impermeabilizzazione contro il vapore
E Impermeabilizzazione in discarica
F Impermeabilizzazione di tetti inclinati e pareti esterne
1.2 Per una migliore leggibilita, le norme europee SN EN elencate nella tabella 1 sono riportate senza la designazione SN.
[ titoli delle norme elencate nella tabella 1 sono riportati nel capitolo 2 del documento SIA - Anwendungsgruppen von
Abdichtungen.
Tabella 1
Teli impermeabili Impefmeabl— Asfalto fuso/
. o lizzazione . Calcestruzzo/
i L Norma di sintetici/ a base bituminosi aoplicata mastice malta
Gruppo | Campo di applicazione | .. elastomerici | argillosa liZEida d'asfalto
SIA 281 SIA 281 SIA 281 SIA 282 SIA 283 0
Impermeabilizzazione di edifici (A)
Al - sotto strato di SIA 271 EN 13956 EN 13707 SIA 282 SIA 283
protezione
e strato di
zavorramento
(non praticabile)
- sotto strato
praticabile
pedonabile e
carrozzabile
A2 senza strato di SIA 271 EN 13956 EN 13707 SIA 282 SIA 283
protezione
e strato di
zavorramento
(tetto nudo) esposto alle
intemperie
A3 fissaggio meccanico SIA 271 0
A4 Impermeabilizzazione SIA 271/1 1) 0 SIA 282 0
di locali interni,
esposizione
all'acqua moderata
A4L.2 Impermeabilizzazione SIA 271/1 1) 0 0 SIA 282 0
di locali interni,
esposizione
all'acqua elevata
A4.3 Impermeabilizzazione SIA 271/1 1 0 0 SIA 282 0
di locali interni,
esposizione all’acqua
molto elevata
Impermeabilizzazione e smaltimento delle acque di edifici interrati e opere in sotterraneo (B)
B1.1 Impermeabilizzazioni SIA 2712 EN 13967 0 EN 13969 SIA 282 EN 12970 0
interrate contro acqua SIA 272
con 0 senza pressione
idrostatica
B1.2 Gallerie a cielo aperto SIA 272 EN 13491 EN 13491 EN 13491 SIA 282 EN 12970 0
e genio civile
B2 Opere in sotterraneo SIA 272 EN 13491 0 0
B3 Vasche d'acqua SIA 272 EN 13361 EN 13361 EN 13361 EN 12970

interrate e dighe,
bacini di ritenuta
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Tabella 1
Teli impermeabili I.mper.meablf Asfalto fuso/
- e . . lizzazione . Calcestruzzo/
. o Norma di sintetici/ a base bituminosi applicata mastice malta
Gruppo | Campo di applicazione | .. elastomerici | argillosa liquida d'asfalto
SIA 281 SIA 281 SIA 281 SIA 282 SIA 283 0
B4 Canali SIA 272 EN 13362 EN 13362 EN 13362 SIA 282 EN 12970 0
B5 Piscine - 0 0 0
Bé Serbatoi SIA 272 0 SIA 282 0 0
B7 Bacini di depurazione SIA 272 0 SIA 282 0
Impermeabilizzazione di superfici carrozzabili (C)
C1 Ponti con VSS 40450 EN 14695 SIA 282 EN 12970
pavimentazione VSS 40451 EN 13108-6
di miscela bituminosa \VSS 40452
C2.1 Superfici di opere edili SIA 273 EN 14695 SIA 282 SIA 283 0
carrozzabili con
pavimentazione
di miscela bituminosa
C2.2 Superfici di opere edili SIA 273 EN 1504-2 SIA 283 0
carrozzabili con
impermeabilizzazione
direttamente
carrozzabile
C2.3 Superfici di opere edili SIA 273 EN 1504-2 0
carrozzabili con
impermeabilizzazione
direttamente
carrozzabile
con sollecitazioni
chimiche
C3 Impermeabilizzazione 0 EN 15382 EN 15382 EN 15382
sotto vie di transito
veicolari
Impermeabilizzazione contro il vapore (D)
D Parete, pavimento, SIA 232/1 EN 13984 EN 13970 0
tetto, facciata SIA 232/2
SIA 252
SIA 271
SIA 274
Impermeabilizzazione in discarica (E)
E1 Discariche per materiali | SIA 203 EN 13493 EN 13493 EN 13493 0
solidi secondo OPSR
E2 Discariche per materiali | 0 EN 13492 EN 13492 EN 13492 0
liquidi
Impermeabilizzazione di tetti inclinati e pareti esterne (F)
F1 Sottotetto nel tetto SIA 232/1 EN 13859-1 EN 13859-1
inclinato
F2 Rivestimento ventilato SIA 232/2 EN 13859-2 | O EN 13859-2
di facciate esterne
[ nessuna applicazione
0 non definito
1) norma in elaborazione
2) solo contro acqua senza pressione idrostatica

V. documento SIA disponibile sotto sia.ch > Servizi > Norme e regolamenti > Tematiche normative / Impermeabilizzazioni.
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Requisiti relativi al valore di rugosita

(Tabella 4 della norma VSS 40450 «Abdichtungssysteme und bitumenhaltige Schichten auf Bricken mit Fahrbahnplatten aus
Beton - Systemaufbauten, Anforderungen und Ausfiihrung»)

Tabella 4

Provvedimenti in funzione del valore di rugosita del supporto in calcestruzzo

Sistema Rugosita Provvedimento

Impermeabilizzazione incollata [mm] <05 Irruvidimento

Impermeabilizzazione incollata [mm] 05..1,2" Non e richiesto alcun provvedimento

Impermeabilizzazione incollata [mm] > 1,20 E richiesto 'uguagliamento della rugosita: riprofilatura, spatolatura
raschiata o applicazione di mastice

Impermeabilizzazione non incollata Ripristinare lo stato secondo la cifra 20.4 VSS 40450

1,0 per imprimitura con lacca bituminosa
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Impermeabilizzazioni di edifici

Rappresentazione schematica del concetto «faccia asciutta» e «faccia bagnata»
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Manufatto

Malta di protezione faccia asciutta
Impermeabilizzazione

Strato di uguagliamento faccia bagnata
Terreno/roccia

Acqua/umidita
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Messa in opera di strati di protezione/uguagliamento legati con cemento:
Faccia bagnata: requisiti secondo le prescrizioni del progettista
Faccia asciutta: coefficiente di assorbimento di acqua secondo la norma SIA 272 o CPN 172 pos. 711.210
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Impermeabilizzazione di gallerie

Rappresentazione schematica del concetto «faccia asciutta» e «faccia bagnata»
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Messa in opera di strati di protezione/uguagliamento legati con cemento:
Faccia bagnata: requisiti secondo le prescrizioni del progettista
Faccia asciutta: coefficiente di assorbimento di acqua secondo la norma SIA 272 risp. CPN 172 pos. 711.210
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