1 1 4 Ponteggi di lavoro
Appendice

Appendice A (normativo)
Spiegazione dei metodi di misurazione

¢ In generale

Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono indicate e calcolate al metro (m) e arrotondate alla prima cifra
decimale.

Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. | calcoli
delle superfici sono sempre effettuati in base a misure di lunghezza e altezza determinate e arrotondate preventivamente,
p.es. FA=LA x HA.

Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo (m3) e arrotondate alla terza cifra decimale,
p.es. VA = LA x HA x BA.

Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative regole commerciali; 0, 1, 2, 3, 4 vengono arrotondati per difetto,
p.es. 16,43 m=16,4m;5,6,7, 8 9vengono arrotondati per eccesso, p.es. 4,76 m = 4,8 m.

* Misure orizzontali (misure di lunghezza)
Tutti i calcoli relativi alle lunghezza vengono eseguiti in base alla lunghezza di intervento.
La lunghezza minima di intervento L ¢ di 0,1 m. La lunghezza minima di computo LA_ e di 2,5 m.
Nelle figure da 1 a 6 vengono utilizzate le sequenti abbreviazioni:
lunghezza di intervento.

lunghezza di intervento minima

min

LA lunghezza di computo

LA, . lunghezza di computo minima

LE lunghezza aggiunta alle estremita del ponteggio se questo non copre l'intera facciata, LE = 0,5m
LF distanza dalla facciata, LF =0,3m

LG larghezza della corsia

-finoa0,70m: LG=0,7m

-da0,7Tmfinoa1,00m:LG=10m
LI lunghezza del corrimano interno

Se vengono montate p.es. delle mensole solo temporaneamente, va computato LI durante il periodo senza mensole.
LK larghezza della mensola

-finoa 0,30 m: LK=0,3m

-da 0,31 mfinoa0,60m:LK=0,6m

-da0,61 mfinoa0,90m: LK=0,9 m

LS larghezza della chiusura di testata, LS > 1,0 m
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Figura 1 Pianta Figura 2 Pianta
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Figura 4 Pianta Sezione
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Figura 6 Pianta
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¢ Misure verticali (misure di altezza)
Tutti i calcoli delle altezze vengono esequiti in base all'altezza o all'altezza media di intervento.
L'altezza minima di computo HA_ & di 4,0 m.

Nelle figure da 7 a 10 vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

H altezza di intervento
HA altezza di computo
HG altezza determinante del frontone
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