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000 100 200 300 400
Condizioni Lavori preliminari, lavori a regia Strutture portanti Pareti esterne Pareti interne

010 110 210 310 410
Regole di retribuzione. Prestazioni complementari Pilastri e saette Pareti con struttura intelaiata Pareti con struttura intelaiata

020 120 220 320 420
Metodi di misurazione Impianto di cantiere, lavori a tappe, 

sicurezza sul lavoro, puntellamenti
Travi Pareti con struttura reticolare Pareti con struttura reticolare

030 130 230 330 430
Terminologia, abbreviazioni, 
informazioni

Smontaggi, demolizioni, smaltimento Strutture portanti in pezzi diritti Pareti di legno massiccio Pareti di legno massiccio

040 140 240 340 440
BIM, tolleranze dimensionali Protezione di parti d'opera, protezione 

contro le intemperie, pulizia del legno, 
trattamento curativo del legno, 
preparazione per le prove sull'edificio

Strutture portanti in pezzi curvi Pareti in pannelli di tavole incrociate Pareti in pannelli di tavole incrociate

050 150 250 350 450
Legno e derivati del legno Trasporti Travi reticolari Rivestimenti interni Rivestimenti di pareti interne (1)

060 160 260 360 460
Materiali diversi Supplementi o riduzioni di prezzo per il 

legname messo a disposizione dal 
committente e per la provenienza del 
legno

Strutture di irrigidimento, 
controventature

Rivestimenti di facciata (1)

070 170 270 370 470
Legname messo a disposizione dal 
committente

Connessioni, fissaggi di metallo Rivestimenti di facciata (2) Rivestimenti di pareti interne (2)

080 180 280 380 480
Costruzione ecologica Lavori a regia Elementi complementari per strutture 

portanti
Rivestimenti in corrispondenza di 
aperture, testate di pareti

Rivestimenti in corrispondenza di 
aperture, testate di pareti
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500 600 700 800
Solette Tetti piani Tetti a falda Risanamenti, opere accessorie, 

completamenti

510 610 710 810
Solette con struttura intelaiata, solette 
nervate, solette a cassettoni

Tetti piani con struttura intelaiata, tetti 
piani nervati, tetti piani a cassettoni

Tetti a falda con struttura intelaiata, 
tetti a falda nervati, tetti a falda a 
cassettoni

Risanamenti di strutture portanti

520 620 720 820
Impalcati per solette Impalcati per tetti piani Tetti a falda con correntini, con arcarecci Risanamenti di pareti esterne

530 630 730 830
Solette di legno massiccio, sistemi per 
solette

Tetti piani di legno massiccio, sistemi di 
tetti piani

Tetti a falda di legno massiccio, sistemi 
di tetti a falda

Risanamenti di pareti interne

540 640 740 840
Solette in pannelli di tavole incrociate Tetti piani in pannelli di tavole incrociate Tetti a falda in pannelli di tavole 

incrociate

550 650 750 850
Controsoffitti Controsoffitti Controsoffitti Risanamenti di tetti piani

560 660 760 860
Stratificazione di pavimenti (1) Rivestimenti esterni di tetti piani (1) Rivestimenti esterni di tetti a falda (1) Risanamenti di tetti a falda

570 670 770 870
Stratificazione di pavimenti (2) Rivestimenti esterni di tetti piani (2) Rivestimenti esterni di tetti a falda (2) Opere accessorie, completamenti (1)

580 680 780 880
Rivestimenti in corrispondenza di 
aperture, testate in solette

Rivestimenti in corrispondenza di 
aperture, finali di tetti piani

Rivestimenti in corrispondenza di 
aperture, finali di tetti a falda

Opere accessorie, completamenti (2)

Risanamenti di solette
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1196 Protocollo di incollaggio per parti d‘opera portanti
Timbro dell'impreditore Commessa Numero commessa

Designazione del progetto / Numero del progetto del 
committente

Designazione del progetto / Numero del progetto del 
progettista

Luogo di incollaggio (officina o cantiere, luogo)

Prodotto adesivo: produttore, tipo, numero di prodotto, numero di lotto

Data Elemento 
N.

Elemento 
Nome

Vite 
mm x mm

Distanza 
mm

Temp. aria 
° C

Temp. legno 
° C

Umidità 
legno %

Uscita 
prodotto adesivo

Visto capo 
cantiere

Il protocollo di incollaggio deve essere consegnato al capoprogetto dello studio di ingegneria alla fine di ogni giornata di produzione:

Ditta: Luogo: Telefono: E-Mail:
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Guida alla determinazione dei tipi nel CPN 335 «Costruzioni di legno»

Introduzione Le posizioni principali nei capitoli CPN sono identificate da numeri a tre cifre (p.es. Posizione 
principale 211, 212). Nel CPN 335 Costruzioni di legno, la numerazione dei tipi nel testo della 
posizione corrisponde alla rispettiva posizione principale. È stata scelta questa sistematica, 
affinché l'utente del CPN 335 possa descrivere i propri tipi (p.es. «Pilastri e saette tipo 211», 
«Pilastri e saette tipo 212»). Per ogni parte d'opera sono disponibili otto tipi con posizioni di 
prestazione identiche. Queste possono essere completate individualmente dagli utenti con 
contenuti di prestazioni.

Esempio Numero della posizione 
principale

Testo

211  Pilastri e saette tipo 211
212  Pilastri e saette tipo 212
213 Pilastri e saette tipo 213

Istruzioni passo per 
passo

1. Scelta della posizione principale:
Scegliere la posizione principale, che deve essere descritta 
(p.es. Posizione principale 211 per pilastri e saette tipo 211).

2. Descrizione del tipo:
Di seguito possono essere descritti tutti gli attributi specifici (o parametri) di questo tipo (p.es. 211 
pilastri e saette tipo 211) in base alle posizioni di prestazione proposte. Questi possono essere 
attributi quali essenza, dimensioni, classe di resistenza nonché altre proprietà rilevanti.

3. Definizione:
Idealmente, le parti d'opera e la loro ubicazione/posizione  nei documenti di progettazione o nei 
modelli digitali dovrebbero fare riferimento ai tipi di posizione. Ciò è utile anche nei documenti di 
testo.

In questo modo si garantisce che tutte le parti coinvolte (p.es. progettisti ed esecutori) conoscano le 
definizioni dei componenti e la loro ubicazione.
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