6 4 3 Costruzione a secco: Pareti
Appendice

Panoramica dei profili metallici per la costruzione a secco

Profilo in lamiera di acciaio
con sezione a C secondo
la norma SN EN 14195

CD: profilo a C, a soffitto

Profilo di base o portante per
controsoffitti sospesi

CW: profilo a C, a parete Profilo in lamiera di acciaio

con sezione a C secondo

Montante per pareti con intelaiatura, la norma SN EN 14195

rivestimenti di pareti e pareti di rivestimento
autoportanti*

Profilo in lamiera di acciaio
con sezione a U secondo
la norma SN EN 14195

UW: profilo a U, a parete

Profilo perimetrale per rivestimenti di pareti
e pareti di rivestimento autoportanti*

Profilo in lamiera di acciaio
con sezione a U secondo
la norma SN EN 14195

UA: profilo a U di rinforzo

e Montante per pareti con intelaiatura

e Rinforzo strutturale, p.es. per l'installazione
di apparecchi sanitari come i WC

e Profilo perimetrale continuo nei sistemi
box-in-box

e Profilo di base per strutture di controsoffitti

e Profilo portante per controsoffitti
autoportanti

e Per elementi incorporati nelle porte

Elenco non esaustivo

UD/UAP: profilo a U di raccordo Profilo in lamiera di acciaio
con sezione a U secondo
Profilo perimetrale per controsoffitti sospesi* la norma SN EN 14195

Profilo in lamiera
di acciaio

Profilo a omega

Per altezze di posa ridotte sotto solette in
travi di legno e solette massicce*

Profilo a omega asolato % Profilo in lamiera
/ \ / di acciaio

Per altezze di posa ridotte sotto solette in /
travi di legno e requisiti elevati in materia di
protezione dal rumore*

Definizione dei termini secondo la norma SN EN 14195:
e Flangia: parte della sezione alla quale la lastra di gesso e solitamente fissata, in base alla posizione della sezione.
e Parete interna: parte centrale e di connessione della sezione tra le flange di una sezione a tirante e un profilo a U.

*Elenco non esaustivo
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