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080   Oekologisches Bauen    

081   Anforderungen an Holz und 

Holzwerkstoffe: 

. Die vom Unternehmer einge- 

reichten Deklarationen sind 

für die Wahl der bei der Aus- 

führung verwendeten Hölzer und 

Holzwerkstoffe verbindlich. 

. Als europäische Länder gel- 

ten die EU- und EFTA-Staaten. 

   

       

 .100  Der Unternehmer hat mit dem 

Angebot einzureichen: Deklara- 

tion Holzart und Holzherkunft 

nach SR 944.021. 

  Deklaration gemäss Verordnung über die 

Deklaration von Holz und Holzprodukten (SR 

944.021). 

  01 Weiteres .....................    

 .110  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

 .120  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

 .130  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

       

 .200  Anforderungen an die Herkunft. 

Ohne andere Angabe gilt: 

  Die Bezeichnungen "heimisch", "einheimisch" 
oder "aus der Region" sind keine 

verlässlichen Herkunftsangaben und sind 

nicht zu verwenden. 

  01 Holz aus Schweizer Wald. Ist 

solches für einzelne Leistun- 

gen nicht verfügbar, gilt: 

Holz aus europäischem Wald. 

A   

  02 Holz mit Label Schweizer Holz. 

Ist solches für einzelne Leis- 

tungen nicht verfügbar, gilt 

die Rangfolge: 1. Holz aus 

Schweizer Wald. 2. Holz aus 

europäischem Wald. 

A   

  03 Holz aus europäischem Wald. A   

  04 Weiteres .....................    

 .210  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

 .220  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

 .230  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

 .240  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

       

 .300  Holz und Holzwerkstoffe müssen 

aus nachhaltiger Produktion 

stammen: mit Label Schweizer 

Holz und/oder mit Nachweis FSC 

oder PEFC. 

  Erlaubt ausschliesslich die Verwendung von 
Holz aus nachhaltiger Produktion.< 

Mögliche Nachweise: Label Schweizer Holz, 
CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des 

Unternehmers oder seines Lieferanten, 
Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, 

auftragsbezogene Bestätigung (z.B. 

Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung. 
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081 .300 01 Nachweis spätestens bei Liefe- 

rung auf die Baustelle. 

A   

  02 Nachweis auf Verlangen. A   

  03 Weiteres .....................    

 .310  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

 .320  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

 .330  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

 .340  U’pos.-U’gruppe entfällt.    

       

 .400  Holz und Holzwerkstoffe aus- 

sereuropäischer Herkunft müs- 

sen aus nachhaltiger Produkti- 

on stammen: mit Nachweis FSC 

oder PEFC. 

  Erlaubt die Verwendung von europäischem 
Holz ohne Nachweis einer nachhaltigen 

Produktion.< 

Mögliche Nachweise bei aussereuropäischem 
Holz: CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des 

Unternehmers oder seines Lieferanten, 
Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC, 

auftragsbezogene Bestätigung (z.B. 

Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung. 

  01 Nachweis spätestens bei Liefe- 

rung auf die Baustelle. 

A   

  02 Nachweis auf Verlangen. A   

  03 Weiteres .....................    

       

 .500 01 Beschreibung .................    

 .600  bis .800 wie .500    

 

082   Anforderungen an Oberflächen- 

beschichtungen und weitere 

Materialien. 

   

       

 .100  Voranstriche, Versiegelungen 

und dgl. müssen wasserverdünn- 

bar sein oder dürfen max. % 1 

Lösemittel enthalten. 

   

       

 .200  Beschichtungen von Metallober- 

flächen dürfen keine Biozide 

enthalten, müssen wasserver- 

dünnbar sein bzw. dürfen 

max. % 1 Lösemittel enthalten 

und müssen halogenfrei sein. 

  Biozide zur Topfkonservierung sind 

zugelassen. 

       

 .300  An- und Abschlüsse aus Flüs- 

sigkunststoff müssen wasser- 

verdünnbar sein oder dürfen 

max. % 1 Lösemittel enthalten 

und dürfen keine umwelt- und 

gesundheitsrelevanten Bestand- 

teile enthalten. 

  Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste 

oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die umwelt- 
und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind 

in der ecobau Methodik Baumaterialien 

aufgeführt. 

       

 .400  Es dürfen keine bleihaltigen 

Materialien eingesetzt werden. 

   

       

 .500 01 Bezeichnung ..................    

 .600  bis .800 wie .500    
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083   Anforderungen an Fugenabdich- 

tungen. 

   

       

 .100  Voranstriche, Fugendichtstoffe 

und Fugenvergussmassen müssen 

entweder wasserverdünnbar sein 

bzw. dürfen max. % 1 Lösemit- 

tel enthalten oder müssen min- 

destens die Klassifizierung 

Emicode EC 1, das Label 

eco-Institut oder gleich- 

wertig aufweisen. Im Trocken- 

bereich dürfen diese Produkte 

keine Fungizide enthalten. 

  Nähere Informationen sind unter 
www.emicode.com oder www.eco-institut-

label.de zu finden. 

       

 .200  Silicondichtstoffe dürfen beim 

Aushärten keine gesundheits- 

relevanten Bestandteile ab- 

spalten. 

  Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste 

oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die 

gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in 
der ecobau Methodik Baumaterialien 

aufgeführt. 

       

 .300 01 Bezeichnung ..................    

 .400  bis .800 wie .300    

 

 

100   Vorarbeiten und Arbeiten nach 

Aufwand 

   

110   Gebäudeaufnahmen, Baustellen-

einrichtung 

   

 ...      

114   Sanitäre Baustelleneinrichtun- 

gen. 

   

       

 .100  Mobile Toilettenkabinen mit 

Toilette, Urinal, Handwasch- 

becken, Frischwassertank, 

Papierrollenhalter und Seifen- 

spender. 

   

 .110  Einrichten, vorhalten und ent- 

fernen. Inkl. täglicher Reini- 

gung, fachgerechter Abwasser- 

entsorgung und Endreinigung. 

   

 .111  1 Toilettenkabine. Ausmass: 

Vorhaltedauer. 

 ..d...  

 .112  1 Toilettenkabine. Für die 

Dauer der Leistungen des 

Unternehmers. 

 ..gl...  

 .113 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Toilettenkabinen ......    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .114  bis .119 wie .113    

       

 .120  U'pos.-U'gruppe entfällt    
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114 .181 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Toilettenkabinen ......    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .182  bis .189 wie .181    

       

 .200  Toilettencontainer mit 4 Toi- 

letten, 3 Urinalen, 4 Hand- 

waschbecken, Wassererwärmer 

sowie Wasser- und Abwasseran- 

schluss. 

   

 .210  Einrichten, vorhalten und ent- 

fernen. Inkl. täglicher Reini- 

gung und Endreinigung. 

   

 .211  1 Container. Ausmass: Vorhal- 

tedauer. 

 ..d...  

 .212  1 Container. Für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers. 

 ..gl...  

 .213 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Container .............    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .214  bis .219 wie .213    

       

 .281 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Container .............    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .282  bis .289 wie .281    

       

 .300  Handwaschstationen mit Frisch- 

wassertank, Abwassertank und 

Seifenspender. 

   

 .310  Einrichten, vorhalten und ent- 

fernen. Inkl. wöchentlicher 

Reinigung und Endreinigung. 

   

 .311  1 Handwaschstation. Ausmass: 

Vorhaltedauer. 

 ..d...  

 .312  1 Handwaschstation. Für die 

Dauer der Leistungen des 

Unternehmers. 

 ..gl...  

 .313 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Handwaschstationen ....    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .314  bis .319 wie .313    
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114 .381 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Handwaschstationen ....    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .382  bis .389 wie .381    

       

 .400  Anschlussprovisorium.    

 .401 01 Beschreibung .................  ..gl...  

  02 Montage Kaltwasseranschluss. A   

  03 Montage Schmutzabwasser- 

anschluss. 

A   

  04 Demontage Kaltwasseranschluss. A   

  05 Demontage Schmutzabwasser- 

anschluss. 

A   

  06 Weiteres .....................    

 .402  bis .409 wie .401    

       

 .500  Einrichtungen für Händedesin- 

fektion. 

   

 .510  Frei stehend. Einrichten, vor- 

halten und entfernen. 

   

 .511  1 Einrichtung. Ausmass: 

Vorhaltedauer. 

 ..d...  

 .512  1 Einrichtung. Für die Dauer 

der Leistungen des Unterneh- 

mers. 

 ..gl...  

 .513 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Einrichtungen .........    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .514  bis .519 wie .513    

       

 .520  An Wand montiert. Einrichten, 

vorhalten und entfernen. 

   

 .521  1 Einrichtung. Ausmass: 

Vorhaltedauer. 

 ..d...  

 .522  1 Einrichtung. Für die Dauer 

der Leistungen des Unterneh- 

mers. 

 ..gl...  

 .523 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Einrichtungen .........    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .524  bis .529 wie .523    
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114 .530  Unterhalt.    

 .531  Wöchentliches Nachfüllen der 

Desinfektionsmittel in 1 Ein- 

richtung. Ausmass: Vorhalte- 

dauer. 

 ..Wo...  

 .532  Wöchentliches Nachfüllen der 

Desinfektionsmittel in 1 Ein- 

richtung. Für die Dauer der 

Leistungen des Unternehmers. 

 ..gl...  

 .533  Wöchentliches Reinigen von 

1 Einrichtung. Ausmass: Vor- 

haltedauer. 

 ..Wo...  

 .534  Wöchentliches Reinigen von 

1 Einrichtung. Für die Dauer 

der Leistungen des Unterneh- 

mers. 

 ..gl...  

 .535 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Nachfüllen. A   

  03 Reinigen. A   

  04 Anzahl Einrichtungen .........    

  05 Dauer ........................    

  06 LE = .........................    

  07 Weiteres .....................    

 .536  bis .539 wie .535    

       

 .581 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl Einrichtungen .........    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .582  bis .589 wie .581    

       

 .801 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl .......................    

  03 Dauer ........................    

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .802  bis .889 wie .801    

 

115   Provisorische Abdeckungen als 

Witterungsschutz. 

   

       

 .100  Abdeckungen bei Arbeitsunter- 

brüchen. 

   

 .110  Anbringen und wieder entfer- 

nen, nach Aufwand. 

   

 .111  Meister.  ..h...  

 .112  Polier.  ..h...  

 .113  Facharbeiter 1.  ..h...  
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115 .114  Facharbeiter 2.  ..h...  

 .115 01 Berufskategorie ..............  ..h...  

 .116  bis .119 wie .115    

       

 .120  Vorhalten und Materialver- 

brauch. Inkl. Transporte. 

   

 .121  Kunststoffblachen.  ..m2...  

 .122  PE-Folie gitternetzbewehrt.  ..m2...  

 .123 01 Abdeckmaterial ...............  ..m2...  

 .124  bis .129 wie .123    

       

 .181 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 LE = .........................    

  03 Weiteres .....................    

 .182  bis .189 wie .181    

       

 .200  U’pos-Gruppe entfällt.    

 ...      

116   Aufzugseinrichtungen.    

       

 .100  Mechanischer Schienenaufzug.    

 .110  Transport, Montage und Demon- 

tage. 

   

 .111  h bis m 8,0.  ..St...  

 .112  h bis m 16,0.  ..St...  

 .113  h bis m 24,0.  ..St...  

 .114 01 h m ..........................  ..St...  

 .115  bis .119 wie .114    

       

 .120  Vorhalten, inkl. Bedienung.    

 .121  h bis m 8,0.  ..Wo...  

 .122  h bis m 16,0.  ..Wo...  

 .123  h bis m 24,0.  ..Wo...  

 .124 01 h m ..........................  ..Wo...  

 .125  bis .129 wie .124    

       

 .181 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 h m ..........................    

  03 LE = .........................    

  04 Weiteres .....................    

 .182  bis .189 wie .181    
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116 .200  Mobile Hebeeinrichtungen.    

 .210  Pneukran, Betrieb und Vorhalten.    

 .211  Nutzlast dem Unternehmer frei- 

gestellt. 

 ..h...  

 .212  Nutzlast bis t 20,0.  ..h...  

 .213  Nutzlast t 20,1 bis 30,0.  ..h...  

 .214 01 Nutzlast t ...................  ..h...  

  02 Weiteres .....................    

 .215  bis .219 wie .214    

       

 .220  Lastwagen mit Kran, Betrieb 

und Vorhalten. 

   

 .221  Nutzlast dem Unternehmer frei- 

gestellt. 

 ..h...  

 .222  Nutzlast bis t 4,0.  ..h...  

 .223  Nutzlast t 4,1 bis 6,0.  ..h...  

 .224  Nutzlast t 6,1 bis 8,0.  ..h...  

 .225  Nutzlast t 8,1 bis 10,0.  ..h...  

 .226  Nutzlast t 10,1 bis 12,0.  ..h...  

 .227  Nutzlast t 12,1 bis 14,0.  ..h...  

 .228 01 Nutzlast t ...................  ..h...  

 .229  bis .229 wie .228    

       

 .281 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Nutzlast t ...................    

  03 LE = .........................    

  04 Weiteres .....................    

 .282  bis .189 wie .181    

       

117   Arbeitsbühnen und Absturz- 

sicherungen. 

  Gerüste sind mit Kap. 114 

"Arbeitsgerüste" zu beschreiben. 

       

 .100  Arbeitsbühnen mobil.    

 .110  Gelenkteleskopbühne. Trans- 

port, Installation und 

Betrieb. 

   

 .111 01 Bühnenabmessung m ....x.....  ..h...  

  02 Arbeitshöhe max. m ...........    

  03 Seitliche Reichweite bis m ...    

  04 Nutzlast kg ..................    

  05 Weiteres .....................    

 .112  bis .119 wie .111    
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117 .120  LKW-Teleskopbühne. Transport, 

Installation und Betrieb. 

   

 .121 01 Bühnenabmessung m ....x.....  ..h...  

  02 Arbeitshöhe max. m ...........    

  03 Seitliche Reichweite bis m ...    

  04 Nutzlast kg ..................    

  05 Weiteres .....................    

 .122  bis .129 wie .121    

       

 .181 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 LE = .........................    

  03 Weiteres .....................    

 .182  bis .189 wie .181    

       

 .200  Schutzeinrichtungen am Dach- 

rand. Inkl. Transport, Montage 

und Demontage. 

   

 .210  Schutzwände an geneigten Dä- 

chern. Auf Rinne abstellen, 

mit Rückhaltevorrichtung be- 

festigen. 

   

 .211  Schutzwandhöhe bis m 1,0.  ..m...  

 .212 01 Beschreibung .................  ..m...  

  02 h m ..........................    

  03 Befestigungsart ..............    

 .213  bis .219 wie .212    

       

 .220  Schutzgeländer an Flachdä- 

chern. 

   

 .221 01 Ausführungsart ...............  ..m...  

  02 h m ..........................    

  03 Befestigungsart ..............    

 .222  bis .229 wie .221    

       

 .281 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 h m ..........................    

  03 LE = .........................    

  04 Weiteres .....................    

 .282  bis .289 wie .281    

       

 .300  Leitern für Arbeiten ohne 

Dachgerüst. 

   

 .310  Einrichten und nach Arbeitsbe- 

endigung entfernen. 

   

 .311 01 Auszuführende Arbeit .........  ..gl...  

  02 Einsatzdauer d ...............    

  03 Weiteres .....................    

 .312  bis .319 wie .311    
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117 .381 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 LE = .........................    

  03 Weiteres .....................    

 .382  bis .389 wie .381    

       

 .400  Seilsicherung für Arbeiten 

ohne Dachgerüst. 

   

 .410  Einrichten und nach Arbeitsbe- 

endigung entfernen. 

   

 .411 01 Auszuführende Arbeit .........  ..gl...  

  02 Einsatzdauer d ...............    

  03 Weiteres .....................    

 .412  bis .419 wie .411    

       

 .481 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 LE = .........................    

  03 Weiteres .....................    

 .482  bis .489 wie .481    

       

 .801 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 LE = .........................    

  03 Weiteres .....................    

 .802  bis .889 wie .801    

 

 ...      

180   Arbeiten nach Aufwand    

181   Arbeiten nach Aufwand.    

 .100  Arbeitszeit.    

 .110  Berufskategorien.    

 ...      

 .115  Lernender, 4. Lehrjahr.  ..h...  

 .116  Lernender, 3. Lehrjahr.  ..h...  

 .117  Lernender, 2. Lehrjahr.  ..h...  

 .118  Lernender, 1. Lehrjahr.  ..h...  

       

 .119  Unterposition entfällt    

       

 ...      

250   Ablaufrohre    

251   Ablaufrohre.    

 .100  Standarddicke.    

 .110  Ablaufrohr rund.    

 .111  DN 60.  ..m...  

 .112  DN 75.  ..m...  

 .113  DN 100.  ..m...  
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251 .114  DN 120.  ..m...  

 .115 01 DN ...........................  ..m...  

 .116  bis .119 wie .115    

       

 ...      

 .200  Rohrschellen.    

 .210  Mit Schraube, l bis mm 120, 

auf Holz befestigen. 

   

 .211  DN 60.  ..St...  

 .212  DN 75.  ..St...  

 .213  DN 100.  ..St...  

 .214  DN 120.  ..St...  

 .215 01 DN ...........................  ..St...  

 .216  bis .219 wie .215    

       

 .220  Mit Schraube, l bis mm 120, 

auf Beton oder Mauerwerk 

befestigen. 

   

 .221  DN 60.  ..St...  

 .222  DN 75.  ..St...  

 .223  DN 100.  ..St...  

 .224  DN 120.  ..St...  

 .225 01 DN ...........................  ..St...  

 .226  bis .229 wie .225    

       

 .230  Mit Schraube, l bis mm 250, 

auf Holz befestigen. 

   

 .231  DN 60.  ..St...  

 .232  DN 75.  ..St...  

 .233  DN 100.  ..St...  

 .234  DN 120.  ..St...  

 .235 01 DN ...........................  ..St...  

 .236  bis .239 wie .235    

       

 .240  Mit Schraube, l bis mm 250, 

auf Beton oder Mauerwerk 

befestigen. 

   

 .241  DN 60.  ..St...  

 .242  DN 75.  ..St...  

 .243  DN 100.  ..St...  

 .244  DN 120.  ..St...  

 .245 01 DN ...........................  ..St...  

 .246  bis .249 wie .245    

       



NPK 351 D/2014 Spenglerarbeiten: Dachentwäs- Nachführung 2022 
 serungen und Anschlussbleche 

Abschnitt 200 «Rinnen und Rohre», gedruckte Ausgabe Seiten 79 bis 88, 90 und 91 

 

© CRB 12 

251 .250  Mit Grundplatte und Gewinde- 

stange, auf Holz befestigen. 

   

 .251  DN 60.  ..St...  

 .252  DN 75.  ..St...  

 .253  DN 100.  ..St...  

 .254  DN 120.  ..St...  

 .255 01 DN ...........................  ..St...  

 .256  bis .259 wie .255    

       

 .260  Mit Grundplatte und Gewinde- 

stange, auf Beton oder Mauer- 

werk befestigen. 

   

 .261  DN 60.  ..St...  

 .262  DN 75.  ..St...  

 .263  DN 100.  ..St...  

 .264  DN 120.  ..St...  

 .265 01 DN ...........................  ..St...  

 .266  bis .269 wie .265    

       

 .270  Mit Schraube, l bis mm 120, 

und Hartschaum-Montagezylinder 

in Aussenwärmedämmung befesti- 

gen. 

   

 .271  DN 60.  ..St...  

 .272  DN 75.  ..St...  

 .273  DN 100.  ..St...  

 .274  DN 120.  ..St...  

 .275 01 DN ...........................  ..St...  

 .276  bis .279 wie .275    

       

 ...      

 .300  Wulst bei Rohrschellen.    

 .310  Einfach gelötet.    

 .311  DN 60.  ..St...  

 .312  DN 75.  ..St...  

 .313  DN 100.  ..St...  

 .314  DN 120.  ..St...  

 .315 01 DN ...........................  ..St...  

 .316  bis .319 wie .315    

       

 .320  Einfach geklemmt.    

 .321  DN 60.  ..St...  

 .322  DN 75.  ..St...  

 .323  DN 100.  ..St...  
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251 .324  DN 120.  ..St...  

 .325 01 DN ...........................  ..St...  

 .326  bis .329 wie .325    

       

 .330  Doppelt geklemmt.    

 .331  DN 60.  ..St...  

 .332  DN 75.  ..St...  

 .333  DN 100.  ..St...  

 .334  DN 120.  ..St...  

 .335 01 DN ...........................  ..St...  

 .336  bis .339 wie .335    

 

 ...      

252   Mehrleistungen und Zubehör zu 

Ablaufrohren. 

   

 .100  Bogen und Winkel.    

 .110  Bogen Grad 70.    

 .111  DN 60.  ..St...  

 .112  DN 75.  ..St...  

 .113  DN 100.  ..St...  

 .114  DN 120.  ..St...  

 .115 01 DN ...........................  ..St...  

 .116  bis .119 wie .115    

       

 .120  Bogen Grad 40 oder 85.    

 .121  DN 60.  ..St...  

 .122  DN 75.  ..St...  

 .123  DN 100.  ..St...  

 .124  DN 120.  ..St...  

 .125 01 DN ...........................  ..St...  

 .126  bis .129 wie .125    

       

 .130  Winkel Grad 45, 70 oder 85.    

 .131  DN 60.  ..St...  

 .132  DN 75.  ..St...  

 .133  DN 100.  ..St...  

 .134  DN 120.  ..St...  

 .135 01 DN ...........................  ..St...  

 .136  bis .139 wie .135    

       

 .140  Winkel nach Mass.    

 .141  DN 60.  ..St...  

 .142  DN 75.  ..St...  

 .143  DN 100.  ..St...  

 .144  DN 120.  ..St...  
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252 .145 01 Winkel Grad ..................  ..St...  

  02 DN ...........................    

 .146  bis .149 wie .145    

       

 .150  Sockelwinkel, Ausladung mm 30 

bis 140. 

   

 .151  DN 60.  ..St...  

 .152  DN 75.  ..St...  

 .153  DN 100.  ..St...  

 .154  DN 120.  ..St...  

 .155 01 DN ...........................  ..St...  

 .156  bis .159 wie .155    

       

 .160  Sockelwinkel nach Mass.    

 .161  DN 60.  ..St...  

 .162  DN 75.  ..St...  

 .163  DN 100.  ..St...  

 .164  DN 120.  ..St...  

 .165 01 DN ...........................  ..St...  

 .166  bis .169 wie .165    

       

 ...      

 .200  Ausläufe und Wasserfallen.    

 .210  Speier mit Winkel. Ohne Ver- 

zierung. 

   

 .211  DN 60.  ..St...  

 .212  DN 75.  ..St...  

 .213  DN 100.  ..St...  

 .214  DN 120.  ..St...  

 .215 01 Ausladung mm .................  ..St...  

  02 DN ...........................    

 .216  bis .219 wie .215    

       

 .220  Regenwasserfalle, Auslauf ver- 

deckt. 

   

 .221  DN 60.  ..St...  

 .222  DN 75.  ..St...  

 .223  DN 100.  ..St...  

 .224  DN 120.  ..St...  

 .225 01 DN ...........................  ..St...  

 .226  bis .229 wie .225    

       

 .230  Wassersammler mit Schlauchan- 

schluss. 

   

 .231  DN 60.  ..St...  
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252 .232  DN 75.  ..St...  

 .233  DN 100.  ..St...  

 .234  DN 120.  ..St...  

 .235 01 DN ...........................  ..St...  

 .236  bis .239 wie .235    

       

 ...      

 .300  Anschlüsse an Sockelrohre.    

 .310  Schiebestück mit Abschlusskragen.    

 .311  DN 60.  ..St...  

 .312  DN 75.  ..St...  

 .313  DN 100.  ..St...  

 .314  DN 120.  ..St...  

 .315 01 DN ...........................  ..St...  

 .316  bis .319 wie .315    

       

 ...      

 .400  Abzweiger.    

 .410  Gleicher oder reduzierter 

Durchmesser. 

   

 .411  DN 60.  ..St...  

 .412  DN 75.  ..St...  

 .413  DN 100.  ..St...  

 .414  DN 120.  ..St...  

 .415 01 DN ...........................  ..St...  

 .416  bis .419 wie .415    

       

 .420  Rohrsammeltrichter.    

 .421  DN 60.  ..St...  

 .422  DN 75.  ..St...  

 .423  DN 100.  ..St...  

 .424  DN 120.  ..St...  

 .425 01 DN ...........................  ..St...  

 .426  bis .429 wie .425    

       

 ...      

 .500  Schwanenhälse.    

 .510  Rundung aus geraden Teilstü- 

cken zusammensetzen. Ausmass: 

Anzahl Teilstücke. 

   

 .511  DN 60.  ..St...  

 .512  DN 75.  ..St...  

 .513  DN 100.  ..St...  

 .514  DN 120.  ..St...  

 .515 01 DN ...........................  ..St...  

 .516  bis .519 wie .515    
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 ...      

260   Sockelrohre    

261   Sockelrohre aus Polyethylen PE.    

 .100  Sockelrohre.    

 .110  PE braun.    

 .111  mm 69/75 (zu DN 60).  ..m...  

 .112  mm 83/90 (zu DN 75).  ..m...  

 .113  mm 101/110 (zu DN 100).  ..m...  

 .114  mm 130/140 (zu DN 120).  ..m...  

 .115 01 Zu DN ........................  ..m...  

 .116  bis .119 wie .115    

       

 .120  PE grau.    

 .121  mm 69/75 (zu DN 60).  ..m...  

 .122  mm 83/90 (zu DN 75).  ..m...  

 .123  mm 101/110 (zu DN 100).  ..m...  

 .124  mm 130/140 (zu DN 120).  ..m...  

 .125 01 Zu DN ........................  ..m...  

 .126  bis .129 wie .125    

       

 ...      

 .200  Ergänzungen zu Sockelrohren 

aus PE. 

   

 .210  Winkel aus PE.    

 .211  mm 69/75 (zu DN 60).  ..St...  

 .212  mm 83/90 (zu DN 75).  ..St...  

 .213  mm 101/110 (zu DN 100).  ..St...  

 .214  mm 130/140 (zu DN 120).  ..St...  

 .215 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .216  bis .219 wie .215    

       

 .220  Etagierung aus PE.    

 .221  mm 69/75 (zu DN 60).  ..St...  

 .222  mm 83/90 (zu DN 75).  ..St...  

 .223  mm 101/110 (zu DN 100).  ..St...  

 .224  mm 130/140 (zu DN 120).  ..St...  

 .225 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .226  bis .229 wie .225    

       

 ...      
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266   Mehrleistungen und Zubehör zu 

Sockelrohren. 

   

 ...      

 .200  Rohrschellen.    

       

 .210  Mit Schraube, l bis mm 120, 

auf Holz befestigen. 

   

 .211  mm 69 bis 75 (zu DN 60).  ..St...  

 .212  mm 80 bis 90 (zu DN 75).  ..St...  

 .213  mm 106 bis 110 (zu DN 100).  ..St...  

 .214  mm 133 bis 140 (zu DN 120).  ..St...  

 .215 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .216  bis .219 wie .215    

       

 .220  Mit Schraube, l bis mm 120, 

auf Beton oder Mauerwerk 

befestigen. 

   

 .221  mm 69 bis 75 (zu DN 60).  ..St...  

 .222  mm 80 bis 90 (zu DN 75).  ..St...  

 .223  mm 106 bis 110 (zu DN 100).  ..St...  

 .224  mm 133 bis 140 (zu DN 120).  ..St...  

 .225 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .226  bis .229 wie .225    

       

 .230  Mit Schraube, l bis mm 250, 

auf Holz befestigen. 

   

 .231  mm 69 bis 75 (zu DN 60).  ..St...  

 .232  mm 80 bis 90 (zu DN 75).  ..St...  

 .233  mm 106 bis 110 (zu DN 100).  ..St...  

 .234  mm 133 bis 140 (zu DN 120).  ..St...  

 .235 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .236  bis .239 wie .235    

       

 .240  Mit Schraube, l bis mm 250, 

auf Beton oder Mauerwerk 

befestigen. 

   

 .241  mm 69 bis 75 (zu DN 60).  ..St...  

 .242  mm 80 bis 90 (zu DN 75).  ..St...  

 .243  mm 106 bis 110 (zu DN 100).  ..St...  

 .244  mm 133 bis 140 (zu DN 120).  ..St...  

 .245 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .246  bis .249 wie .245    
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266 .250  Mit Grundplatte und Gewinde- 

stange, auf Holz befestigen. 

   

 .251  mm 69 bis 75 (zu DN 60).  ..St...  

 .252  mm 80 bis 90 (zu DN 75).  ..St...  

 .253  mm 106 bis 110 (zu DN 100).  ..St...  

 .254  mm 133 bis 140 (zu DN 120).  ..St...  

 .255 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .256  bis .259 wie .255    

       

 .260  Mit Grundplatte und Gewinde- 

stange, auf Beton oder Mauer- 

werk befestigen. 

   

 .261  mm 69 bis 75 (zu DN 60).  ..St...  

 .262  mm 80 bis 90 (zu DN 75).  ..St...  

 .263  mm 106 bis 110 (zu DN 100).  ..St...  

 .264  mm 133 bis 140 (zu DN 120).  ..St...  

 .265 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .266  bis .269 wie .265    

       

 .270  Mit Schraube, l bis mm 120, 

und Hartschaum-Montagezylinder 

in Aussenwärmedämmung befesti- 

gen. 

   

 .271  mm 69 bis 75 (zu DN 60).  ..St...  

 .272  mm 80 bis 90 (zu DN 75).  ..St...  

 .273  mm 106 bis 110 (zu DN 100).  ..St...  

 .274  mm 133 bis 140 (zu DN 120).  ..St...  

 .275 01 Zu DN ........................  ..St...  

 .276  bis .279 wie .275    

       

 ...      

380   Einfassungen    

 ...      

384   Anformbare Lappen und Streifen 

aus Blech auf geneigten 

Dächern mit Deckungen aus Zie- 

geln und dgl. 

   

 .100  Anformbare Lappen und 

Streifen. 

   

 .110  Textile Lappen ankleben.    

 ...      

 .120  Textile Streifen einfalzen.    

 ...      
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384 .200  Blechlappen und Blechstrei- 

fen, bleifrei, in anformbarer 

Materialdicke oder Qualität. 

  Wenn möglich sollten 

konstruktive Lösungen mit dem 
Standardmaterial (bleifrei) 

gesucht und ausgeführt werden. 

 .210  Blechlappen anformen.    

 ...      

 .220  Blechstreifen einfalzen und 

heften. 

   

 ...      

 .300  Farbbeschichtete Bleilappen 

und Bleistreifen. 

  Wenn möglich sollten 

konstruktive Lösungen mit dem 
Standardmaterial (bleifrei) 

gesucht und ausgeführt werden. 

 ...      

 .400  Bleilappen und Bleistreifen.    

 .410  Bleilappen, Walzblei mm 0,75.    

 .411  bxl mm 90/120x210.  ..St...  

 .412  bxl mm 90/120x300.  ..St...  

 .413  bxl mm 130/170x420.  ..St...  

 .414  bxl mm 105x160.  ..St...  

 .415  bxl mm 105x200.  ..St...  

 .416  bxl mm 105x300.  ..St...  

 .417 01 Abmessung ....................  ..St...  

 .418  bis .419 wie .417    

       

 .420  Bleistreifen einfalzen und 

heften. Walzblei mm 0,75 oder 

Bleiband gerippt mm 0,75. 

   

 .421  Abwicklung mm 84.  ..m...  

 .422  Abwicklung mm 105.  ..m...  

 .423  Abwicklung mm 140.  ..m...  

 .424  Abwicklung mm 157.  ..m...  

 .425  Abwicklung mm 210.  ..m...  

 .426 01 Abmessung ....................  ..m...  

 .427  bis .429 wie .426    

       

 .481 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Bleilappen, Walzblei mm 0,75. A   

  03 Bleistreifen einfalzen und 

heften. Walzblei mm 0,75 oder 

Bleiband gerippt mm 0,75. 

A   

  04 LE = .........................    

  05 Weiteres .....................    

 .482  bis .489 wie .481    


