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033   Verständigung.    

  ...      

 .200  Qualitätsstufen für Grundputz, 

Deckputz (gerieben), Weissputz 

und Spachtelungen. 

   

 .210  Die Anforderungen an die Ober- 

flächengüte von Putzen werden 

nach SMGV-Merkblatt "Putzober- 

flächen im Innenbereich - Qua- 

litätsstufen für abgezogene, 

geglättete und abgeriebene 

Putze" in 4 Qualitätsstufen 

beschrieben. Die Stufe Q1 ist 

die niedrigste Stufe. An Putze 

dieser Stufe werden keine äs- 

thetischen Anforderungen ge- 

stellt. Mit dieser Stufe wird 

eine luftdichte Schicht auf 

dem Mauerwerk erzielt. Die 

Stufe Q2 ist die Standardqua- 

lität, Q4 ist die höchste Qua- 

litätsstufe. Bei Qualitäts- 

stufe Q3 sollten höhere An- 

forderungen bezüglich Ebenheit 

vertraglich vereinbart werden. 

Bei Qualitätsstufe Q4 müssen 

höhere Anforderungen bezüglich 

Ebenheit vereinbart werden. 

Toleranzen und weiterführende 

Beschreibungen zu den Quali- 

tätsstufen sind in Norm 

SIA 242 formuliert. 

   

 .220  Die Anforderungen an Spachte- 

lungen werden nach SMGV-Merk- 

blatt "Oberflächengüten von 

geschlossenen Plattensystemen 

und Masstoleranzen im Trocken- 

bau" mit 4 Qualitätsstufen be- 

schrieben. Die Stufe Q1 ist 

die niedrigste Stufe. Mit die- 

ser Stufe wird eine Grundver- 

spachtelung ohne ästhetische 

Anforderungen erstellt. Die 

Stufe Q2 ist die Standardqua- 

lität für Verspachtelungen, Q4 

ist die höchste Qualitätsstufe 

für Verspachtelungen. Bei Qua- 

litätsstufe Q3 sollten höhere 

Anforderungen bezüglich Eben- 

heit vertraglich vereinbart 

werden. Bei Qualitätsstufe Q4 

müssen höhere Anforderungen 

bezüglich Ebenheit vereinbart 

werden. Toleranzen und weiter- 

führende Beschreibungen zu den 

Qualitätsstufen sind in Norm 

SIA 242 formuliert. 

   

  ...      

 


