
 112
 D/13

 Prüfungen 
  
  

CRB   VSS 



NPK Bau 
112 D/2013 Prüfungen 
Abschnitt Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und Leitungsbauten 49

300

350 Prüfungen an Materialien für
Rohrleitungen und Schächte

351 Materialien für Rohrleitungen.

.001 01 Beschreibung .................
02 Prüfung ......................
03 Prüfmethode ..................
04 LE = .........................
05 Weiteres ..................... ..LE...

.002 bis .889 wie .001

352 Materialien für Schächte.

.001 01 Beschreibung .................
02 Prüfung ......................
03 Prüfmethode ..................
04 LE = .........................
05 Weiteres ..................... ..LE...

.002 bis .889 wie .001

353 Materialien für weitere Lei-
tungssysteme.

.001 01 Beschreibung .................
02 LE = .........................
03 Weiteres ..................... ..LE...

.002 bis .889 wie .001

360 Prüfungen an Materialien von
Schlauchlinern

361 Probestücke von Schlauchlinern
entnehmen, ca. mm 300x300, so-
wie Abgabe Probestück an Bau-
leitung.

.100 Probestücke von Schlauchlinern
aus Kanälen entnehmen, inkl.
Schliessen der Entnahmestelle
mit Zementmörtel mit Epoxid-
harzzusatz oder Laminat. Aus-
mass: Anzahl Probestücke.

.110 Bis DN 200.

.111 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.112 bis .119 wie .111

.120 DN 201 bis 300.

.121 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.122 bis .129 wie .121

.130 DN 301 bis 400.

.131 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.132 bis .139 wie .131

350 Prüfungen an Materialien für<break>Rohrleitungen und 

Schächte
Prüfg.an Mat.f.Leitg.,Schächte

Materialien f.Rohrleitungen

Spezifikation

Materialien f.Schächte

Spezifikation

Materialien f.Leitungssyst.

Spezifikation

360 Prüfungen an Materialien von<break>SchlauchlinernPrüfungen an Schlauchlinern

Schlauchliner-Probest.entn.

Probestücke Schlauchl.Kanäle

Bis DN 200

Spezifikation

DN 201-300

Spezifikation

DN 301-400

Spezifikation

Nachführung 16
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361 FortsetzungSchlauchliner-Probest.entn.

.140 DN 401 bis 500.

.141 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.142 bis .149 wie .141

.150 DN 501 bis 600.

.151 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.152 bis .159 wie .151

.160 DN 601 bis 700.

.161 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.162 bis .169 wie .161

.170 DN 701 bis 800.

.171 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.172 bis .179 wie .171

.181 01 Art ..........................
02 DN ...........................
03 Eiprofil WN/HN ..../..... A
04 Rechteckprofil

LN/WN ..../.....
A
A

05 Beschreibung .................
06 Material ..................... ..St...

.182 bis .189 wie .181

.200 Probestücke von Schlauchlinern
in Schächten entnehmen. Aus-
mass: Anzahl Probestücke.

.210 Bis DN 200.

.211 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.212 bis .219 wie .211

.220 DN 201 bis 300.

.221 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.222 bis .229 wie .221

.230 DN 301 bis 400.

.231 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.232 bis .239 wie .231

.240 DN 401 bis 500.

.241 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.242 bis .249 wie .241

.250 DN 501 bis 600.

.251 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.252 bis .259 wie .251

DN 401-500

Spezifikation

DN 501-600

Spezifikation

DN 601-700

Spezifikation

DN 701-800

Spezifikation

Spezifikation

Probestücke Schlauchl.Schächte

Bis DN 200

Spezifikation

DN 201-300

Spezifikation

DN 301-400

Spezifikation

DN 401-500

Spezifikation

DN 501-600

Spezifikation

Nachführung 16
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300

49B

361 Fortsetzung Schlauchliner-Probest.entn.

.260 DN 601 bis 700.

.261 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.262 bis .269 wie .261

.270 DN 701 bis 800.

.271 01 Beschreibung .................
02 Material ..................... ..St...

.272 bis .279 wie .271

.281 01 Art ..........................
02 DN ...........................
03 Eiprofil WN/HN ..../..... A
04 Rechteckprofil

LN/WN ..../.....
A
A

05 Beschreibung .................
06 Material ..................... ..St...

.282 bis .289 wie .281

.301 01 Art ..........................
02 DN ...........................
03 Eiprofil WN/HN ..../..... A
04 Rechteckprofil

LN/WN ..../.....
A
A

05 Beschreibung .................
06 Material .....................
07 Ausmass: .....................
08 LE = .........................
09 Weiteres ..................... ..LE...

.302 bis .889 wie .301

362 Prüfungen an Probestücken von
Schlauchlinern.

.100 Inkl. Transport und Versand
Probestücke in Prüflabor. Aus-
mass: Anzahl Probestücke.
01 Prüflabor ....................

.110 Bis DN 200.

.111 01 Linerdicke mm ................
02 Wasserdichtheit nach Richt-

linie des Arbeitskreises Prüf-
institute Schlauchlining APS.

03 E-Modul Kurzzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

04 E-Modul Langzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

05 Spülfestigkeit ...............
06 Weiteres ..................... ..St...

.112 bis .119 wie .111

.120 DN 201 bis 300.

.121 01 Linerdicke mm ................
02 Wasserdichtheit nach Richt-

linie des Arbeitskreises Prüf-
institute Schlauchlining APS.

03 E-Modul Kurzzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

04 E-Modul Langzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

05 Spülfestigkeit ...............
06 Weiteres ..................... ..St...

.122 bis .129 wie .121

DN 601-700

Spezifikation

DN 701-800

Spezifikation

Spezifikation

Uebrige

Schlauchliner-Probest.prüfen

m.Transport,Versand

QUIK: Qualitätssicherung bei 
Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten 
an nicht begehbaren Kanalisationen.

Bis DN 200

Spezifikation

DN 201-300

Spezifikation

Nachführung 16
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362 FortsetzungSchlauchliner-Probest.prüfen

.130 DN 301 bis 400.

.131 01 Linerdicke mm ................
02 Wasserdichtheit nach Richt-

linie des Arbeitskreises Prüf-
institute Schlauchlining APS.

03 E-Modul Kurzzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

04 E-Modul Langzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

05 Spülfestigkeit ...............
06 Weiteres ..................... ..St...

.132 bis .139 wie .131

.140 DN 401 bis 500.

.141 01 Linerdicke mm ................
02 Wasserdichtheit nach Richt-

linie des Arbeitskreises Prüf-
institute Schlauchlining APS.

03 E-Modul Kurzzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

04 E-Modul Langzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

05 Spülfestigkeit ...............
06 Weiteres ..................... ..St...

.142 bis .149 wie .141

.150 DN 501 bis 600.

.151 01 Linerdicke mm ................
02 Wasserdichtheit nach Richt-

linie des Arbeitskreises Prüf-
institute Schlauchlining APS.

03 E-Modul Kurzzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

04 E-Modul Langzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

05 Spülfestigkeit ...............
06 Weiteres ..................... ..St...

.152 bis .159 wie .151

.160 DN 601 bis 700.

.161 01 Linerdicke mm ................
02 Wasserdichtheit nach Richt-

linie des Arbeitskreises Prüf-
institute Schlauchlining APS.

03 E-Modul Kurzzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

04 E-Modul Langzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

05 Spülfestigkeit ...............
06 Weiteres ..................... ..St...

.162 bis .169 wie .161

.170 DN 701 bis 800.

.171 01 Linerdicke mm ................
02 Wasserdichtheit nach Richt-

linie des Arbeitskreises Prüf-
institute Schlauchlining APS.

03 E-Modul Kurzzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

04 E-Modul Langzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

05 Spülfestigkeit ...............
06 Weiteres ..................... ..St...

.172 bis .179 wie .171

DN 301-400

Spezifikation

DN 401-500

Spezifikation

DN 501-600

Spezifikation

DN 601-700

Spezifikation

DN 701-800

Spezifikation

Nachführung 16



NPK Bau 
112 D/2013 Prüfungen 
Abschnitt Verkehrsanlagen, bitumenhaltige Schichten und Leitungsbauten

300

49D

362 Fortsetzung Schlauchliner-Probest.prüfen

.181 01 Linerdicke mm ................
02 Wasserdichtheit nach Richt-

linie des Arbeitskreises Prüf-
institute Schlauchlining APS.

03 E-Modul Kurzzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

04 E-Modul Langzeit nach Richt-
linie VSA "QUIK".

05 Spülfestigkeit ...............
06 Art ..........................
07 DN ...........................
08 Eiprofil WN/HN ..../..... A
09 Rechteckprofil

LN/WN ..../.....
A
A

10 Beschreibung .................
11 Material ..................... ..St...

.182 bis .189 wie .181

.200 Dokumentation für Bauherr-
schaft.

.201 Zusammenfassende Prüfberichte
auf Papier. ..St...

.202 Zusammenfassende Prüfberichte
auf Datenträger. ..St...

.203 01 Art ..........................
02 LE = .........................
03 Weiteres ..................... ..LE...

.204 bis .209 wie .203

.301 01 Art ..........................
02 Ausmass: .....................
03 LE = .........................
04 Weiteres ..................... ..LE...

.302 bis .889 wie .301

380 Prüfungen am Bauwerk

381 Bitumenhaltige Schichten.

.100 Walzasphalt.

.110 Verdichtung.

.111 Raumdichte und Verdichtungs-
grad an Deckschichten mit Iso-
topensonde. Ausmass: Einsatz-
dauer auf der Baustelle.
01 Gerätetyp ....................
02 Prüfmethode .................. ..h...

.112 Raumdichte und Verdichtungs-
grad an Trag- und Binder-
schichten mit Isotopensonde.
Ausmass: Einsatzdauer auf der
Baustelle.
01 Gerätetyp ....................
02 Prüfmethode .................. ..h...

.113 01 Beschreibung .................
02 LE = .........................
03 Weiteres ..................... ..LE...

.114 bis .119 wie .113

.120 Wasserdurchlässigkeit bei of-
fenporigem Asphalt.

.121 Mit Durchlässigkeitsmesser
(SN 640 430, Anhang 2).

..St...

Spezifikation

Dokumentation f.Bauherrschaft

Prüfberichte a.Papier

Prüfberichte a.Datenträger

Spezifikation

Uebrige

380 Prüfungen am BauwerkPrüfungen am Bauwerk

Schichten bitumenhaltig

Walzasphalt

Verdichtung

Raumdichte Deckschichten

Raumdichte Tragschichten

Spezifikation

Wasserdurchl.b.offenp.Asphalt

m.Durchlässigkeitsmesser

Nachführung 16
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300

385 Fortsetzung Dichtheitsprüfg.f.Leitungen

.120 Leitungen aus Kunststoffen.

.121 01 DN ........................... ..St...

.122 bis .129 wie .121

.131 01 Beschreibung .................
02 LE = .........................
03 Weiteres ..................... ..LE...

.132 bis .189 wie .131

.200 Gasleitungen. Druckprüfungen
nach Richtlinie SVGW G 2.

.210 Hausanschlussleitungen.

.211 Druckstufen bar 0,1. ..St...

.212 Druckstufen bar 1. ..St...

.213 01 Druckstufen bar .............. ..St...

.214 bis .219 wie .213

.220 Verteilleitungen.

.221 Druckstufen bar 0,1. ..St...

.222 Druckstufen bar 1. ..St...

.223 01 Druckstufen bar .............. ..St...

.224 bis .229 wie .223

.231 01 Beschreibung .................
02 LE = .........................
03 Weiteres ..................... ..LE...

.232 bis .289 wie .231

.301 01 Beschreibung .................
02 LE = .........................
03 Weiteres ..................... ..LE...

.302 bis .889 wie .301

386 Dichtheitsprüfungen von Ka-
nalisationen und Entwässe-
rungsleitungen.

.100 Kanäle und Leitungen zwischen
2 Schächten.

.101 01 Mit Wasser. A
02 Mit Luft. A
03 Mit ..........................A
04 Rohrmaterial .................
05 Haltungslänge m ..............
06 Prüfverfahren nach Norm

SIA 190.
B
B

07 Prüfverfahren nach Richtlinie
VSA.

B
B

08 Prüfverfahren nach ...........B
09 DN ...........................C
10 Eiprofil WN/HN ..../..... C
11 Rechteckprofil

LN/WN ..../.....
C
C

12 Art .......................... ..St...

.102 bis .109 wie .101

Leitungen Kunststoffe

Spezifikation

Spezifikation

Gasleitungen

Hausanschlussleitungen

Druckstufen bar 0,1

Druckstufen bar 1

Uebrige Druckstufen

Verteilleitungen

Druckstufen bar 0,1

Druckstufen bar 1

Uebrige Druckstufen

Spezifikation

Uebrige

Dichtheitsprüfg.Kanalisationen

Kanäle,Leitungen

Spezifikation

Nachführung 16
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300

386 Fortsetzung Dichtheitsprüfg.Kanalisationen

.500 Teilhaltungen.

.501 01 Mit Wasser. A
02 Mit Luft. A
03 Mit ..........................A
04 Prüfverfahren nach Norm

SIA 190.
B
B

05 Prüfverfahren nach Richtlinie
VSA.

B
B

06 Prüfverfahren nach ...........B
07 Nach Plan ....................
08 DN ...........................
09 Leitungsmaterial

Beschreibung .................
10 Mit Prüfpackern mit Durchlass.C
11 Mit partieller Vollabsperrung.C
12 Art .......................... ..St...

.502 bis .509 wie .501

.600 Seitliche Anschlüsse.

.601 01 Mit ..........................
02 Art ..........................
03 Prüfverfahren nach Norm

SIA 190.
A
A

04 Prüfverfahren nach Richtlinie
VSA.

A
A

05 Prüfverfahren nach ...........A
06 Nach Plan ....................
07 A n s c h l u s s l e i -

tung:
08 Leitungsmaterial

Beschreibung .................
09 DN ...........................
10 H a u p t l e i t u n g :
11 Leitungsmaterial

Beschreibung .................
12 DN ...........................B
13 Eiprofil WN/HN ..../..... B
14 Rechteckprofil

LN/WN ..../.....
B
B

15 Art ..........................
16 Prüfabschnitt l m ............
17 Anzahl Anschlüsse ............
18 Absperrung im Hauptkanal,

Prüfpacker mit Durchlass.
C
C

19 Absperrung im Hauptkanal, par-
tielle Vollabsperrung.

C
C

20 Art .......................... ..St...

.602 bis .609 wie .601

.700 Mehrleistungen für Dichtheits-
prüfungen von Kanalisationen
und Entwässerungsleitungen.

.710 Mehrleistungen für provisori-
sches dichtes Verschliessen
seitlicher Anschlüsse für
Dichtheitsprüfungen von
Kanälen und Leitungen zwi-
schen 2 Schächten. Ausmass:
Anzahl seitliche Anschlüsse.

.711 01 DN ...........................
02 Weiteres ..................... ..St...

.712 bis .719 wie .711

Teilhaltungen

Spezifikation

Seitliche Anschlüsse

Spezifikation

Dichtheitsprüfungen:Mehrleist.

Prov.dichtes Verschliessen

Spezifikation

Nachführung 16
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386 FortsetzungDichtheitsprüfg.Kanalisationen

.720 Verschiedene Mehrleistungen.

.721 01 Beschreibung .................
02 Ausmass: .....................
03 LE = .........................
04 Weiteres ..................... ..LE...

.722 bis .729 wie .721

.731 01 Beschreibung .................
02 Ausmass: .....................
03 LE = .........................
04 Weiteres ..................... ..LE...

.732 bis .789 wie .731

.801 01 Bauwerksart ..................
02 Prüfverfahren nach Norm

SIA 190.
A
A

03 Prüfverfahren nach Richtlinie
VSA.

A
A

04 Prüfverfahren nach ...........A
05 Mit Wasser. B
06 Mit Luft. B
07 Mit ..........................B
08 Nach Plan ....................
09 Profilart ....................
10 Abmessung ....................
11 Leitungsmaterial

Beschreibung .................
12 Material .....................
13 Haltungslänge m ..............
14 Prüfabschnitt m ..............
15 Anzahl Anschlüsse ............
16 Absperrungsart ...............
17 Mehrleistungsart .............
18 LE = .........................
19 Weiteres ..................... ..LE...

.802 bis .889 wie .801

Verschiedene Mehrleistungen

Spezifikation

Spezifikation

Uebrige

Nachführung 16


