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031   Begriffe.    

 .100  Allgemeine Begriffe (1).    

  ...      

 .140  Etappe: zusammenhängender Bau- 
abschnitt, der mit den Ein- 
richtungen an 1 Arbeitstag 
oder an darauffolgenden Ar- 
beitstagen ausgeführt werden 
kann, ohne dass die Einrich- 
tungen wiederholt ab- und 
wieder antransportiert werden 
müssen. 
 

   

 .150  Unterpositions-Untergruppe entfällt    

       

 .160  Niedertemperaturasphalt: ent- 
spricht dem warmen Asphalt- 
mischgut nach Norm SN 640 420. 

   

  ...      

       

       

 
131   Einrichtung für den maschinel- 

len Einbau von Walzasphalt 
einrichten, vorhalten, umstel- 
len und entfernen. 

   

  ...      

 .400  Einrichtung für den späteren 
Einbau der Deckschicht nach 
erfolgtem Räumen der allge- 
meinen Baustelleneinrichtung, 
Einbaubreite über m 2,5. 

   

 .401  Für die Dauer der Leistungen 
des Unternehmers. 

 ..St...  

  01 Anzahl einzurechnende Einbau- 
etappen ...................... 

   

  02 Weiteres ..................... 
 

   

 .402 01 Beschreibung .................  ..LE...  

  02 Anzahl einzurechnende Einbau- 
etappen ...................... 

   

  03 LE = .........................    

  04 Weiteres .....................    

 .403  bis .489 wie .402 
 

   

 .500  Unterpositionsgruppe entfällt    

       

 .600  Beschicker einrichten, vorhal- 
ten, umstellen und entfernen. 

   

        

  ...      

       

 



NPK 223 D/2018 Belagsarbeiten Nachführung 2021 
  

Abschnitt 400 «Walzasphalt (1)», gedruckte Ausgabe Seiten 143 und 144 

 

© CRB 2 

 

463   Trag- und Binderschichten AC 
liefern, maschinell einbauen 
und verdichten. 

   

  ...      

       

 .301 01 AC EME .......................  ..LE...  

  02 Lieferwerk des Mischguts .....    

  03 Bindemittel ..................    

  04 Bindemitteldosierung 
Massen-% ..................... 

   

  05 Zugabemenge Ausbauasphalt 
Massen-% ..................... 

   

  06 Ausbauasphalt 
Beschreibung ................. 

   

  07 Niedertemperaturasphalt ......    

  08 d mm .........................    

  09 Ausmass: .....................    

  10 LE = .........................    

  11 Weiteres .....................    

 .302  bis .889 wie .301    


