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052 Bezeichnungen der Bearbei-
tungsgrade von Betonbeweh-
rungsstahl nach Figurenliste
des Schweizerischen Stahl- und
Haustechnikhandelsverbands
SSHV.

.100 BG 1 = normaler Bearbeitungs-
grad.

.200 BG 2 = erhöhter Bearbeitungs-
grad.

.300 BG S = aufwändiger Bearbei-
tungsgrad.

.400 01 Bezeichnung ..................

.500 bis .800 wie .400

060 Beton

061 Beton nach Eigenschaften (1).

.100 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK A.
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
. Expositionsklasse XC2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.200 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK B.
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Expositionsklasse XC3(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.300 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK C.
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XF1(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Bezeichnung Bearbeitungsgrade

BG 1=normaler Bearbeitungsgrad

BG 2=erhöhter Bearbeitungsgrad

BG S=aufwänd.Bearbeitungsgrad

Uebrige

060	 BetonBeton

Der Tiefstrich _ bedeutet, dass der folgende 
Buchstabe ein Index (tiefgestellt) ist.

Beton n.Eigenschaften

Betonsorten nach Norm SN EN 206-1, die 
auch im Anhang definiert sind.

Beton n.SN EN 206-1,Typ NPK A

Beton n.SN EN 206-1,Typ NPK B

Beton n.SN EN 206-1,Typ NPK C

. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
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061 FortsetzungBeton n.Eigenschaften

.400 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK D (T1).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XD1(CH), XF2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.500 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK E (T2).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XD1(CH), XF4(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

.600 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK F (T3).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XD3(CH), XF2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.700 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
. Expositionsklassen XC4(CH),
XD3(CH), XF4(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

062 Beton nach Eigenschaften (2).

.100 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK I (P2).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Keine Expositionsklasse.
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse F5.

Beton n.SN EN 206-1,Typ NPK D

Beton n.SN EN 206-1,Typ NPK E

Beton n.SN EN 206-1,Typ NPK F

Beton n.SN EN 206-1,Typ NPK G

Beton n.Eigenschaften

Betonsorten nach Norm SN EN 206-1, die 
auch im Anhang definiert sind.

Beton n.SN EN 206-1,Typ NPK I

. Frost-Tausalz-Widerstand
evtl. mittel.

Typ NPK I (P2).
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