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Oekologisches Bauen

Anforderungen.

Voranstriche, Haft- und Im-
pragniermittel sowie andere
Beschichtungen miissen wasser-
verdinnbar sein oder dirfen

max. % 1 Losemittel enthalten.
U’pos.-U’'gruppe entfallt.
U’pos.-U’gruppe entfallt.
U’pos.-U’'gruppe entfallt.
U’pos.-U’gruppe entfallt.

Samtliche Spachtel- und Nivel-
liermassen sowie Dicht- und
Klebstoffe miissen entweder
wasserverdinnbar sein bzw.
diirfen max. % 1 Losemittel
enthalten oder miissen mindes-
tens die Klassifizierung Emi-
code EC 1, das Label eco-In-
stitut oder gleichwertig auf-

weisen.

U’pos.-U’gruppe entfallt.
U’pos.-U’gruppe entfallt.
U’pos.-U’gruppe entfallt.
U’pos.-U’gruppe entfallt.

Silicondichtstoffe und -kleb-
stoffe diirfen beim Ausharten
keine gesundheitsrelevanten
Bestandteile abspalten.

U’pos.-U’gruppe entfallt.
U’pos.-U’'gruppe entfallt.
U’ pos.-U’gruppe entfallt.
U’pos.-U’gruppe entfallt.

Leere Gebinde diirfen nicht in
den Baustellenmulden entsorgt
werden. Sie sind vom Unterneh-
mer zuriickzunehmen und wenn
moglich zu rezyklieren.

Beim Reinigen der Arbeitsgera-
te und Behdlter dirfen keine
Materialreste in Gewdsser, in
die Kanalisation oder in den
Boden bzw. den Untergrund ge-
langen.

Beschreibung

bis .800 wie .600

Né&here Informationen sind unter
www.emicode.com oder www.eco-institut-
label.de zu finden.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste
oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die
gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in
der ecobau Methodik Baumaterialien
aufgefuhrt.
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082 Hauptposition entfallt.
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