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Oekologisches Bauen

Anforderungen an Rahmen.

Rahmen mit Klassierung
"l. Prioritat" nach den
ecoBKP-Merkblattern des
Vereins ecobau.

U’pos.-U’gruppe entfallt.
U’pos.-U’'gruppe entfallt.
U’pos.-U’gruppe entfallt.

Rahmen mit Klassierung
"2. Prioritat" nach den
ecoBKP-Merkblattern des
Vereins ecobau.

U’pos.-U’'gruppe entfallt.
U’pos.-U’'gruppe entfallt.
U’pos.-U’'gruppe entfallt.

Beschreibung ......eeeeeeeeen.

bis .800 wie .300

Anforderungen an Holz und
Holzwerkstoffe:

Die vom Unternehmer einge-
reichten Deklarationen sind
fur die Wahl der bei der Aus-
fihrung verwendeten Hoélzer und
Holzwerkstoffe verbindlich.

Als europdische Lander gel-
ten die EU- und EFTA-Staaten.

Der Unternehmer hat mit dem
Angebot einzureichen: Deklara-
tion Holzart und Holzherkunft
nach SR 944.021.

WeitereS ... eeeeeeeeeeeenns

Anforderungen an die Herkunft.
Ohne andere Angabe gilt:

Holz aus Schweizer Wald. Ist A
solches flir einzelne Leistun-

gen nicht verfiigbar, gilt:

Holz aus europadischem Wald.

Holz mit Label Schweizer Holz. A
Ist solches fiir einzelne Leis-
tungen nicht verfiigbar, gilt

die Rangfolge: 1. Holz aus

Schweizer Wald. 2. Holz aus
europaischem Wald.

Holz aus europdischem Wald. A

Die ecoBKP-Merkblatter finden sich unter
www.ecobau.ch.

Die ecoBKP-Merkblatter finden sich unter
www.ecobau.ch.

Deklaration gemass Verordnung Uber die
Deklaration von Holz und Holzprodukten (SR
944.021).

Die Bezeichnungen "heimisch", "einheimisch"
oder "aus der Region" sind keine
verlasslichen Herkunftsangaben und sind
nicht zu verwenden
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WEIitereS .. eeeeeeeneeeenns

Holz und Holzwerkstoffe miis-
sen aus nachhaltiger Produk-
tion stammen: mit Label
Schweizer Holz und/oder mit
Nachweis FSC oder PEFC.

Nachweis spatestens bei Lie- A
ferung auf die Baustelle.

Nachweis auf Verlangen. A

WeIiteresS . .uueeeeeeeeeeeneenn.

Holz und Holzwerkstoffe aus-
sereuropdischer Herkunft miis-
sen aus nachhaltiger Produk-
tion stammen: mit Nachweis FSC
oder PEFC.

Nachweis spatestens bei Lie- A
ferung auf die Baustelle.

Nachweis auf Verlangen. A

WEIitereS e eeeeeeeneeeennn

BeschreibUung .......eeeeeeeeens

bis .800 wie .500

Anforderungen an Oberflachen-
beschichtungen.

Beschichtungen von Metallober-
flachen diirfen keine Biozide
enthalten, miissen wasserver-
dinnbar sein bzw. diirfen max.
% 1 Losemittel enthalten und
missen halogenfrei sein.

Anforderungen an Montage,
Dichtungen und Dammungen.

Es dirfen keine Montage- oder
Fillschdume eingesetzt werden.

Abdichtungen mit Folien, Ban-
dern und Profilen diirfen keine
umwelt- und gesundheitsrelevanten
Bestandteile enthalten und miissen
halogenfrei sein.

Erlaubt ausschliesslich die Verwendung von
Holz aus nachhaltiger Produktion.<
Mdogliche Nachweise: Label Schweizer Holz,
CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des
Unternehmers oder seines Lieferanten,
Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC,
auftragsbezogene Bestétigung (z.B.
Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.

Erlaubt die Verwendung von europédischem
Holz ohne Nachweis einer nachhaltigen
Produktion.<

Mdgliche Nachweise bei aussereuropaischem
Holz: CoC-Zertifikat FSC oder PEFC des
Unternehmers oder seines Lieferanten,
Projekt-Zertifizierung FSC oder PEFC,
auftragsbezogene Bestatigung (z.B.
Lieferschein) oder ecoProdukt-Bewertung.

Biozide zur Topfkonservierung sind
zugelassen.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste
oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die umwelt-
und gesundheitsrelevanten Bestandteile sind
in der ecobau Methodik Baumaterialien
aufgefuhrt.
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Voranstriche, Fugendichtstoffe
und Fugenvergussmassen missen
entweder wasserverdiinnbar sein
bzw. dirfen max. % 1 Losemittel
enthalten oder miissen mindestens
die Klassifizierung Emicode EC 1,
das Label eco-Institut oder
gleichwertig aufweisen. Im Tro-
ckenbereich diirfen diese Produkte
keine Fungizide enthalten.

Silicondichtstoffe diirfen beim
Ausharten keine gesundheits-
relevanten Bestandteile ab-
spalten.

BeschreibUung . .....eeeeeeeeeens

bis .800 wie .500

Nahere Informationen sind unter
www.emicode.com oder www.eco-institut-
label.de zu finden.

Nachweise: Eintrag in der ecoProdukte-Liste
oder nach Sicherheitsdatenblatt. Die
gesundheitsrelevanten Bestandteile sind in
der ecobau Methodik Baumaterialien
aufgefuhrt.



