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Nouvelles abréviations et nouveaux termes à l’article principal 033 

La norme VSS 70 119 « Graves non traitées - Spécifications techniques à la livraison » a été nouvellement publiée. Les 

modifications concernent essentiellement la terminologie. Voir également la fiche technique CAN n° 17 

«Terminologie sur les granulats et graves non traitées». 

033   Abréviations.    
 .100  AFK: enrobés bitumineux à 

froid pour couches de fondat-
ion. 
. A: enrobé bitumineux. 
. B: béton. 
. P: pur. 
. PSS: couche de protection de 
la plate-forme. 
. RC: matériaux recyclés (re-
cyclage). 
. RC-A: RC-grave A. 
. RC-B: RC-grave B. 
. RC-P: RC-grave P. 
. RC-AG: RC-grave de granulats 
asphalte. 
. RC-BG: RC-grave de granulats 
béton. 
. RC-MG: RC-grave de granulats 
non triés. 
. LAFE-G: granulat laitier is-
su d'un four à arc électrique. 
. Ra: matériaux bitumineux 
(Reclaimed asphalt). 
. Rb: éléments en argile cuite 
(briques et tuiles), éléments 
en silicate de calcium, béton 
cellulaire non-flottant (Re-
claimed brick). 
. Rc: béton, produits en béton, 
granulats traités aux liants 
hydrauliques, mortier, 
éléments en béton (Reclaimed 
concrete). 
. Ru: ganulats non liés, 
pierre naturelle (Reclaimed 
unbound). 
. OC: refus de tamis (Oversize 
Category). 
. CBR (California Bearing 
Ratio): Le plus petit des deux 
coef-ficients CBR_1 (avec 
surcharge, mais sans cure) et 
CBR_2 (avec surcharge et avec 
cure, c.-à-d. immersion dans 
l'eau pendant 96 heures). 

  Le trait de soulignement _ 
signifie que le caractère suivant 
est un indice. 
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Adaptations à l’article principal 452 

Seuls les numéros européens des normes citées sont utilisés à l’article 452. Les numéros VSS employés jusque-là 
disparaissent.  
La description des ballasts de voies ferrées est plus détaillée au nouvel article 452.400. Les articles suivants sont 
repoussés derrière. L’article 454.111 jusqu’ici utilisé pour les ballasts de voies ferrées disparaît.  

452   Alimentation de l'installation 
de traitement avec des maté-
riaux d'excavation. Traitement 
des matériaux d'excavation pour 
obtention de granulats. 

   

 .100  Produit fini: granulats pour 
béton selon norme 
SN EN 12 620. 

   

   ...    
 .200  Produit fini: granulats pour 

mélanges hydrocarbonés selon 
norme SN EN 13 043. 

   

   ...    
 .300  Produit fini: granulats pour 

matériaux traités aux liants 

hydrauliques et matériaux non 
traités selon norme 
SN EN 13 242. 

   

   ...    
 .400  Produit fini: granulats pour 

ballasts de voies ferrées 
selon norme SN EN 13 450. 

   

 .410  Métré: masse de produit fini.    
 .411  Ballast de voie ferrée 32/50.  ..t...  
 .412 01 Ballast de voie ferrée ........  ..t...  
 .413  à .419 dito .412    
 .421 01 Classe granulaire .............  ..up...  
  02 Exigences......................    
  03 Métré: ........................    
  04 up = ..........................    
  05 Divers ........................    
 .422  à .489 dito .421    
   ...    
 .500  Produit fini: granulats non 

normalisés. 
   

 .510  Métré: masse de produit fini.    
   ...    
 .601 01 Granulats 

genre....................... 
   

   ...    
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Nouvelle structuration de l’article 453.100 

Les sous-articles ont été élargis car la valeur CBR doit aussi nécessairement être indiquée.  

453   Alimentation de l'installation 
de traitement avec des maté-
riaux d'excavation. Traitement 
des matériaux d'excavation pour 
obtention de graves non 
traitées. 

   

 .100  Produit fini: graves non trai-
tées selon norme VSS 70 119. 

   

 .110  Métré: masse de produit fini.    
 .111  Grave non traitée GNT 0/16.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de ............ B   
 .112  Grave non traitée GNT 0/22.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de ............ B   
 .113  Grave non traitée GNT 0/45.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de ............ B   
 .114 01 Grave non traitée GNT ......  ..t...  
  02 OC  ........................    
  03 CBR à partir de ............    
 .115  à .119 dito .114    
       
 .121 01 Grave  ..............  ..up..  
  02 OC  .......................    
  03 CBR à partir de ............    
  04 Métré:  ...................    
  05 up = ......................    
  06 Divers ....................    
       
 .122  à .189 dito .121    
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Adaptations des désignations aux articles 453.300 et 455.300 
Actualisation des désignations des graves selon l’ouvrage de référence en matière de technique ferroviaire 
R RTE 21 110.  

453 .300  Produit fini: graves non trai- 
tées pour infrastructures fer-
roviaires selon R RTE 21 110 
(ouvrage de référence en ma- 
tière de technique ferroviai- 
re). 

   

 .310  Pour couches d'étanchéité 
liées à l'argile et à l'eau. 
Métré: masse de produit fini. 

   

 .311  Grave 0/16.  ..t...  
   ...    
 .320  Pour couches d'étanchéité 

liées à la chaux et à l'eau. 
Métré: masse de produit fini. 

   

 .321  Grave 0/16.  ..t...  
   ...    
 .330  Pour couches de fondation et 

d'étanchéité combinées. Métré: 
masse de produit fini. 

   

 .331  Grave PSS 0/22.  ..t...  
   ...    
 .341 01 Pour .........................  ..up...  
  02 Grave..................    
  03 Pourcentage de fines inférieur 

à mm 0,063 max. % ............ 
   

  04 Métré: ....................    
  05 up = ........................    
  06 Divers ....................    
 .342  à .389 dito .341    

 
455 .300  Produit fini: graves non trai- 

tées pour infrastructures fer- 
roviaires selon R RTE 21 110 
(Ouvrage de référence en ma- 
tière de technique ferroviai- 
re). 

   

 .310  Pour couches de fondation et 
d'étanchéité combinées. Métré: 
masse de produit fini. 

   

 .311  Grave PSS 0/22.  ..t...  
 .312 01 Grave PSS  ..................  ..t...  
  02 Divers  .....................    
 .313  à .319 dito .312    
 .321 01 Pour  .......................  ..up...  
  02 Grave .................    
  03 Pourcentage de fines inférieur 

à mm 0,063 max. % ............ 
   

  04 Métré:  ......................    
  05 up =  ........................    
  06 Divers  ...................    
455 .322  à .389 dito .321    
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Nouvelle structuration et nouvelles désignations de matériaux à l’article principal 455  

Les désignations de matériaux ont été adaptées à la norme VSS 70 119. 

La structure des articles est différente. La valeur CBR doit nécessairement être renseignée pour les graves RC RC-B à 

l’article 455.110. Les graves RC RC-A aux articles 455.120 et 455.410 ont été complétées, ce qui a engendré le recul 

des articles suivants. Les articles qui concernent les graves RC RC-P (nouvellement 455.130) ont été simplifiés comme 

dans le CAN 221. 

455   Alimentation de l'installation 
de traitement avec matériaux 
minéraux de déconstruction. 
Traitement des matériaux miné- 
raux de déconstruction pour 
obtention de graves non trai- 
tées. 

   

 .100  Produit fini: graves non trai- 
tées selon norme VSS 70 119. 

   

 .110  RC-grave RC-B, pourcentage de 
béton de démolition inférieur 
à % massique 30 (Rc_30-). Mé- 
tré: masse de produit fini. 

   

 .111  RC-grave RC-B 0/16.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de .............. B   
 .112  RC-grave RC-B 0/22.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de .............. B   
 .113  RC-grave RC-B 0/45.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de .............. B   
 .114 01 RC-grave RC-B  ...............  ..t...  
  02 OC  ..........................    
  03 CBR à partir de ..............    
 .115  à .119 dito .114    
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455 .120  RC-grave RC-A, pourcentage 
d'agrégats d'enrobés inférieur 
à % massique 30 (Ra_30-). Mé-
tré: masse de produit fini. 

   

 .121  RC-grave RC-A 0/16.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de .............. B   
 .122  RC-grave RC-A 0/22.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de .............. B   
 .123  RC-grave RC-A 0/45.  ..t...  
  01 OC 75. A   
  02 OC 85. A   
  03 CBR à partir de 40. B   
  04 CBR à partir de 80. B   
  05 CBR à partir de .............. B   
 .124 01 RC-grave RC-A  ...............  ..t...  
  02 OC  ..........................    
  03 CBR à partir de ..............    
 .125  à .129 dito .124    
 .130  RC-grave RC-P, avec matériaux 

non bitumineux de démolition 
de routes (Ru 95). Métré: 
masse de produit fini. 

   

 .131  RC-grave RC-P 0/16.  ..t...  
 .132  RC-grave RC-P 0/22.  ..t...  
 .133  RC-grave RC-P 0/45.  ..t...  
 .134 01 RC-grave RC-P ................  ..t...  
  02 OC  ..........................    
  03 CBR à partir de ..............    
 .135  à .139 dito .134    
 .140  RC-grave de granulats asphalte 

RC-AG, pourcentage d'agrégats 
d'enrobés dès % massique 30 
(Ra_30). Métré: masse de pro- 
duit fini. 

   

   ...    
 .150  RC-grave de granulats béton, 

pourcentage de béton de démo- 
lition dès % massique 30 
(Rc_30). Métré: masse de pro- 
duit fini. 

   

   ...    
 .160  RC-grave de granulats non 

triés, ([Rc+Ru+Rb]_95). Métré: 
masse de produit fini. 

   

   ...    
 .171  ...    
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455 .400  Produit fini: graves non trai- 
tées, non normalisées, avec 
pourcentage de concassés, pour 
couches de surface et couches 
intermédiaires absorbant les 
contraintes. 

   

 .410  Métré: masse de produit fini 
(1). 

   

 .411  RC-grave RC-B 0/16.  ..t...  
 .412  RC-grave RC-B 0/22.  ..t...  
 .413  RC-grave RC-A 0/16.  ..t...  
 .414  RC-grave RC-A 0/22.  ..t...  
 .415  RC-grave RC-P 0/16.  ..t...  
 .416  RC-grave RC-P 0/22.  ..t...  
 .417 01 RC-grave RC-B  ........ A ..t...  
  02 RC-grave RC-A  ........ A   
  03 RC-grave RC-P  ........ A   
  04 Genre ........................    
 .418  à .419 dito .417    

 

Granulats pour béton : en référence à la norme VSS 70 119 le CAN 226 utilise le terme gravillon pour les granulats de diamètre 4/8, 
8/16 et 16/32 et le terme grave pour les granulats de diamètre 0/16, 0/32. 
 


