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730   Dispositivi anticaduta, 
coperture, involucri di 
protezione, protezioni contro 
la polvere e la caduta di 
materiale e simili 
------------------------------ 

   

 
731   Protezione laterale 

temporanea, reti di sicurezza, 
ponteggi di ritenuta. 

  Per bordi di tetti e di 
solette con un'altezza di 
caduta superiore a m 2,0 
devono essere adottati 
dispositivi anticaduta. Per 
lavori di esigua entità 
valgono disposizioni 
particolari. 

      

 
 .001  Sottoposizione stralciata    
 .002  Sottoposizione stralciata    
 .003  Sottoposizione stralciata    
 .004  Sottoposizione stralciata    
 .005  Sottoposizione stralciata     
       
 .100  Sistema di protezione laterale 

di classe A secondo la norma 
SN EN 13 374 "Temporäre 
Seitenschutzsysteme - 
Produktfestlegungen - 
Prüfverfahren". h min m 1,0. 

   

       

 .110  Installazione, messa a 
disposizione per la durata 
delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. 

   

       

 .111  Per scale.  ..m...  
       

  01 Descrizione .................    
  02 Computo: lunghezza della 

protezione laterale. 
   

  03 Diversi .....................    
       

 .112  Per aperture e bordi di 
solette. 

 ..m...  

  01 Descrizione..................    

  02 Computo: lunghezza della 
protezione laterale. 

   

  03 Diversi .....................    

       

 .113 01 Descrizione .................  ..m...  

       

 .114  fino a .119 come .113    

       

 .120  Messa a disposizione 
prolungata. 

   

       

 .121 01 Concerne pos. ...............  ..ms...  

       

 .122  fino a .129 come .121    
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731 .131 01 Descrizione .................  ..up...  

  02 Installazione, messa a dispo- 
sizione per la durata delle 
prestazioni dell'imprenditore, 
compresa la rimozione. 

A   

  03 Messa a disposizione, durata 
............................. 

A   

  04 Computo: lunghezza della pro- 
tezione laterale. 

   

  05 up = ........................    

  06 Diversi .....................    

       

 .132  fino a .189 come .131    

       

       
       

 .200  Reti di sicurezza, ponteggi di 
ritenuta e reti d'impatto. 

   

       

 .210  Reti di sicurezza secondo la 
norma SN EN 1263-1 "Temporäre 
Konstruktionen für Bauwerke – 
Schutznetze 
(Sicherheitsnetze). Teil 1: 
Sicherheitstechnische 
Anforderungen, Prüfverfahren" 
(UNI EN 1263-1 "Attrezzature 
provvisionali di lavoro - Reti 
di sicurezza. Parte 1: 
Requisiti di sicurezza, metodi 
di prova"). Quale protezione 
contro le cadute all'interno 
dell'edificio. Fissaggio alla 
costruzione esistente. 
Installazione, messa a dispo-
sizione per la durata delle 
prestazioni dell'imprenditore, 
compresa la rimozione. 

  I dispositivi anticaduta 
sono obbligatori in 
corrispondenza di aperture 
nella superficie del tetto, 
indipendentemente 
dall'altezza di caduta. Per 
lavori di esigua entità 
valgono disposizioni 
particolari. 

 
       

 .211 01 Descrizione .................  ..m2... Possono essere impiegate 
solo reti conformi alla 
norma SN EN 1263-1 
"Temporäre Konstruktionen 
für Bauwerke - Schutznetze 
(Sicherheitsnetze). Teil 1: 
Sicherheitstechnische 
Anforderungen, 
Prüfverfahren". 

  02 Maglia mm ....x..............    

  03 Classe rete .................    

  04 Altezza di montaggio m ......    

  05 Diversi .....................    

       

 .212  fino a .219 come .211    
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731 .220  Ponteggio di ritenuta. 
Installazione, messa a 
disposizione per la durata 
delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. 

  In mancanza dei dispositivi 
fissi necessari per la 
sicurezza, devono essere 
adottate altre misure di 
protezione, p.es. ponteggi 
di ritenuta, reti di 
sicurezza o funi di 
sicurezza.< In caso di 
ponteggio di ritenuta 
sporgente, la sporgenza 
orizzontale deve essere 
almeno di m 1,5. 

       

 .221 01 Descrizione .................  ..up...  

  02 Maglia mm ....x..............    

  03 Classe rete..................    

  04 Altezza di montaggio m ......    

  05 Sporgenza orizzontale m .....    

  06 up =.........................    

  07 Diversi .....................    

       

 .222  fino a .229 come .221    

       

 .230  Rete d'impatto. Installazione, 
messa a disposizione per la 
durata delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. 

   

       

 .231 01 Descrizione..................  ..m2...  

  02 Concerne pos. ...............    

  03 Maglia mm ....x..............    

  04 Diversi .....................    

       

 .232  fino a .239 come .231    

       

 .240  Messa a disposizione 
prolungata. 

   

       

 .241 01 Concerne pos. ...............  ..ms...  

       

 .242  fino a .249 come .241    

       

 .251 01 Descrizione..................  ..up...  

  02 Maglia mm ....x..............    

  03 Classe rete..................    

  04 Altezza di montaggio m ......    

  05 Sporgenza orizzontale m .....    

  06 Installazione, messa a dispo- 
sizione per la durata delle 
prestazioni dell'imprenditore, 
compresa la rimozione. 

A   

  07 Messa a disposizione, 
durata....................... 

A   

  08 up = ........................    

  09 Diversi......................    

       

 .252  fino a .289 come .251    

       

 .301 01 Descrizione.................  ..up...  

  02 up = .......................    

  03 Diversi.....................    

       

 .302  fino a .889 come .301    
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732   Elementi di delimitazione 
temporanei. 

  

 
       

 .100  Delimitazione di zone di 
pericolo. 

   

       

 .101  Sottoposizione stralciata    

 .102  Sottoposizione stralciata    

 .103  Sottoposizione stralciata    

       

 .110  Installazione, messa a 
disposizione per la durata 
delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. 

   

       

 .111  Tavole biancorosse, catene o 
simili compresi i montanti 
autoportanti. 

 ..m...  

       

 .112 01 Descrizione.................  ..m...  

       

 .113  fino a .119 come .112    

       

 .120  Messa a disposizione 
prolungata. 

   

       

 .121 01 Concerne pos. ..............  ..ms...  

       

 .122  fino a .129 come .121    
       

 .131 01 Descrizione.................  ..up...  

  02 Installazione, messa a dispo- 
sizione per la durata delle 
prestazioni dell'imprenditore, 
compresa la rimozione. 

A   

  03 Messa a disposizione, 
durata....................... 

A   

  04 up = ........................    

  05 Diversi......................    

       

 .132  fino a .189 come .131    

       

       

 .200  Titolo del gruppo della 
sottoposizione stralciato 

   

       

 .201 01 Descrizione.................  ..up...  

  02 up = .......................    

  03 Diversi.....................    

       

 .202  fino a .889 come .201    

       

 .203  Sottoposizione stralciata    

 .301  Sottoposizione stralciata    

 .302  Sottoposizione stralciata    
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733   Funi di sicurezza temporanee.   Per lavori di esigua 
entità sul tetto (fino a 
2 giorni lavorativi per 
una persona) secondo le 
direttive SUVA. 

       

 .100  Dispositivo di ancoraggio per 
esecuzione dei lavori con fune 
di sicurezza. 

  

 
       
       
 .101  Sottoposizione stralciata    
 .102  Sottoposizione stralciata    
 .103  Sottoposizione stralciata    
 .104  Sottoposizione stralciata    
       
       
 .110  Installazione, messa a 

disposizione per la durata 
delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. 

   

       

 .111 01 Descrizione..................  ..up...  

  02 Ancoraggio a punto 
singolo...................... 

A   

  03 Dispositivo di ancoraggio a 
guide orizzontali............ 

A   

  04 Altezza edificio m ..........    

  05 up = ........................    

  06 Diversi......................    

       

 .112  fino a .119 come .111    

       

       
 .120  Supplemento per esecuzione dei 

lavori con fune di sicurezza e 
DPI anticaduta. 

  

 
       

 .121 01 Descrizione..................  ..up...  

  02 Altezza edificio m ..........    

  03 up = ........................    

  04 Diversi .....................    

       

 .122  fino a .129 come .121    
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733 .130  Messa a disposizione 
prolungata. 

   

       

 .131 01 Concerne pos. ...............  ..ms...  

       

 .132  fino a .139 come .131    

       

 .141 01 Descrizione..................  ..up...  

  02 Ancoraggio a punto 
singolo...................... 

A   

  03 Dispositivo di ancoraggio a 
guide orizzontali............ 

A   

  04 Esecuzione dei lavori con fune 
di sicurezza. 

   

  05 Altezza edificio m ..........    

  06 Installazione, messa a dispo-
sizione per la durata delle 
prestazioni dell'imprenditore, 
compresa la rimozione. 

B   

  07 Messa a disposizione, 
durata....................... 

B   

  08 up = ........................    

  09 Diversi......................    
       

 .142  fino a .189 come .141    

       

       

 .200  Titolo del gruppo della 
sottoposizione stralciato 

   

       

       

 .201 01 Descrizione.................  ..up...  

  02 up = .......................    

  03 Diversi.....................    

       

 .202  fino a .889 come .201    

       

 .203  Sottoposizione stralciata    

 .204  Sottoposizione stralciata    

 .205  Sottoposizione stralciata    

 .301  Sottoposizione stralciata    

 .302  Sottoposizione stralciata    

       

       

       
       

734   Passerelle temporanee e 
coperture resistenti alla 
rottura. Messa in sicurezza 
contro la rimozione non 
autorizzata. 

   

       

 .100  Passerella.   Il lavoro su superfici non 
resistenti alla rottura è 
consentito solo da 
passerelle. 

       
       
 .101  Sottoposizione stralciata    
 .102  Sottoposizione stralciata    
 .103  Sottoposizione stralciata    
 .104  Sottoposizione stralciata    
 .104  Sottoposizione stralciata    
 .105  Sottoposizione stralciata    
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734 .110  Installazione, messa a 
disposizione per la durata 
delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. 

   

       

 .111 01 Descrizione.................  ..up...  

  02 Dimensioni m ....x.....    

  03 up = .......................    

  04 Diversi.....................    

       

 .112  fino a .119 come .111    

       

       

       

 .120  Messa a disposizione 
prolungata. 

   

       

 .121 01 Concerne pos. ...............  ..ms...  

       

 .122  fino a .129 come .121    

       

 .131 01 Descrizione..................  ..up...  

  02 Passerella  
descrizione ................. 

   

  03 Dimensioni m ....x...........    

  04 Altezza edificio m ..........    

  05 Installazione, messa a dispo- 
sizione per la durata delle 
prestazioni dell'imprenditore, 
compresa la rimozione. 

A   

  06 Messa a disposizione, 
durata....................... 

A   

  07 up = ........................    

  08 Diversi .....................    

       

 .132  fino a .189 come .131    

       

       

       

 .200  Coperture.   Per l'esecuzione di lavori 
in prossimità di superfici 
del tetto non resistenti 
alla rottura, queste 
devono essere delimitate 
rispetto alle aree di 
lavoro o protette con 
copertura resistente alla 
rottura. 

       
 .201  Sottoposizione stralciata    
 .202  Sottoposizione stralciata    
 .203  Sottoposizione stralciata    
 .204  Sottoposizione stralciata    
 .205  Sottoposizione stralciata    
       

 .210  Coperture non resistenti ai 
carichi e non pedonabili. 
Installazione, messa a 
disposizione per la durata 
delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. Computo: somma di 
tutte le superfici aperte. 

  Superfici non resistenti 
alla rottura. 
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734 .211  Superficie singola, apertura 
fino a m2 1,00. 

 ..m2...  

       

  01 Numero di aperture...........    

       

       

 .212  Superficie singola, apertura da 
m2 1,01 a 2,00. 

 ..m2...  

       

  01 Numero di aperture ..........    

       

 .213  Superficie singola, apertura da 
m2 2,01 a 5,00. 

 ..m2...  

       

  01 Numero di aperture...........    

       

 .214 01 Superficie singola, apertura 
m2 .......................... 

 ..m2...  

  02 Numero di aperture...........    

  03 Diversi......................    

       

 .215  fino a .219 come .214    

       

 .220  Coperture pedonabili. 
Installazione, messa a 
disposizione per la durata 
delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. Computo: somma di 
tutte le superfici aperte. 

   

       

 .221  Superficie singola, apertura 
fino a m2 1,00. 

 ..m2...  

  01 Numero di aperture............    

       

 .222  Superficie singola, apertura da 
m2 1,01 a 2,00. 

 ..m2...  

  01 Numero di aperture ...........    

       

 .223  Superficie singola, apertura da 
m2 2,01 a 5,00. 

 ..m2...  

  01 Numero di aperture............    

       

 .224 01 Superficie singola, apertura 
m2............................ 

 ..m2...  

  02 Numero di aperture ...........    

  03 Diversi ......................    

       

 .225  fino a .229 come .224    

       

 .230  Coperture con carico utile. 
Installazione, messa a 
disposizione per la durata 
delle prestazioni 
dell'imprenditore, compresa la 
rimozione. Computo: somma di 
tutte le superfici aperte. 

   

       

 .231 01 Descrizione...................  ..m2...  

  02 Carico utile max kN/m2 
.............................. 

   

  03 Superficie singola, apertura 
m2 ........................... 

   

  04 Numero di aperture............    

  05 Diversi.......................    

       

 .232  fino a .239 come .231    

       

734 .240  Messa a disposizione 
prolungata. 
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 .241 01 Concerne pos. ................  ..ms...  

       

 .242  fino a .249 come .241    

       

       

 .251 01 Descrizione .................  ..up...  

  02 Coperture non resistenti ai 
carichi e non pedonabili. 

A   

  03 Coperture pedonabili. A   

  04 Copertura con carico utile 
max kN/m2.................... 

A   

  05 Superficie singola, apertura 
m2........................... 

   

  06 Numero di aperture...........    

  07 Computo: ....................    

  08 Installazione, messa a dispo- 
sizione per la durata delle 
prestazioni dell'imprenditore, 
compresa la rimozione. 

B   

  09 Messa a disposizione, durata 
............................. 

B   

  10 up = ........................    

  11 Diversi .....................    

       

 .252  fino a .289 come .251    

       

       

 .300  Titolo del gruppo della 
sottoposizione stralciato 

   

       

 .301 01 Descrizione..................  ..up...  

  02 up = ........................    

  03 Diversi .....................    

  04 Variabile stralciata    

  05 Variabile stralciata    

       

       

 .302  fino a .889 come .301    

       

 .401  Sottoposizione stralciata    

 .402  Sottoposizione stralciata    

       

       


