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162 D/2013 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen 
Abschnitt Bedingungen

037 Begriffe für Ausfachungen,
Aussteifungen und Verankerun-
gen.

.100 Ausfachung ist eine flächig
angeordnete Ausfüllung zwi-
schen vertikalen Tragelemen-
ten.

.200 Aussteifung beinhaltet Lon-
garine, Spriess und Abstüt-
zung.

.300 Abstützung und Aussteifung:
System aus Longarine und
Spriess zum Abstützen der
Tragkonstruktion.

.400 Longarine: horizontaler Träger
aus Stahl oder Stahlbeton,
welcher der Spundwand vorgela-
gert und mit der Verankerung
oder mit Spriessen verbunden
ist, um die Kräfte über die
Spundwand zu verteilen.

.500 Spriess und Stütze: langes,
auf Druck beanspruchtes Ele-
ment aus Stahl, Holz oder
Stahlbeton zum Abstützen der
Wand bzw. der Longarine.

.600 Verankerung: Verankerungssys-
tem einer Wand, z.B. Veranke-
rungen aus Ankertafeln oder
Ankerwänden, mit Ankerstäben,
Schraubankern, Verpress- oder
Felsankern, Rammverpress-
ankern, Ankerpfählen und
Ankern mit Verpress- oder
Spreizkörpern.

040 Beton

041 Beton nach Eigenschaften (1).

.100 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK 0.
. Druckfestigkeitsklasse
C12/15.
. Expositionsklasse X0(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Begriffe f.Ausfachungen

Ausfachung

Aussteifung

Abstützung,Aussteifung

Longarine

Spriess,Stütze

Verankerung

040	 Beton Beton

Der Tiefstrich _ bedeutet, dass der folgende 
Buchstabe ein Index (tiefgestellt) ist.

Beton n.Eigenschaften

Betonsorten nach Norm  SN EN 206-1, die 
auch im Anhang definiert sind.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK 0

. Expositionsklasse X0(CH).

Nachführung 14
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000

041 Fortsetzung Beton n.Eigenschaften

.200 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK A.
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
. Expositionsklassen XC2(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.300 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK C.
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
. Expositionsklasse: XC4(CH)
XF1(CH).
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse C3.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.400 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK H (P1).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Expositionsklasse: keine.
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse F4.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
evtl. mittel.

.500 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK I (P2).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
. Expositionsklasse: keine.
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse F5.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
evtl. mittel.

.600 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK K (P3).
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
. Expositionsklasse: keine.
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse F4.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK A

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK C

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK H

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK I

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK K

Typ NPK H (P1).

Typ NPK I (P2).

Typ NPK K (P3).
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041 FortsetzungBeton n.Eigenschaften

.700 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK L (P4).
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
. Expositionsklasse: keine.
. Nennwert Grösstkorn
D_max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
. Konsistenzklasse F5.
. Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

042 Beton nach Eigenschaften (2).

.100 01 Beton nach Norm SN EN 206-1,
Typ NPK ......................

02 Druckfestigkeitsklasse C .....
03 Expositionsklasse ............
04 Nennwert Grösstkorn D_max ....
05 Klasse des Chloridgehalts ....
06 Konsistenzklasse .............
07 Frost-Tausalz-Widerstand .....
08 Zusätzliche Anforderungen

Beschreibung .................
09 Weiteres .....................

.200 bis .800 wie .100

043 Beton nach Eigenschaften.
Von vornherein definierte
Eigenschaften des Betons sind
mit dieser Position zu be-
schreiben.

.100 01 Beton nach Norm SN EN 206-1. A
02 Beton ........................A
03 Typ BE .......................
04 Druckfestigkeitsklasse C .....
05 Expositionsklasse ............
06 Nennwert Grösstkorn D_max ....
07 Klasse des Chloridgehalts ....
08 Konsistenzklasse .............
09 Frost-Tausalz-Widerstand .....
10 Zusätzliche Anforderungen

Beschreibung .................
11 Weiteres .....................

.200 bis .800 wie .100

Beton n.Norm SN EN 206-1;NPK L

Beton n.Eigenschaften

Spezifikationen

Beton m.vordef.Eigenschaften

Weitere Betonsorten nach Norm SN EN 
206-1, die nicht in der Tabelle im Anhang 
definiert sind.
Für die Typen sind die Bezeichnungen BE1, 
BE2 usw. zu verwenden.

Spezifikation

Mit Var. 10 sind Monobeton, Faserbeton, 
verzögerter Beton, eingefärbter Beton, 
selbstverdichtender Beton (SV-Beton) und 
dgl. zu beschreiben.

Typ NPK L (P4).

Nachführung 14
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500

523 Fortsetzung Erschwernisse b.Aushub

.113 Bewehrt.
01 Zu Pos. ...................... ..m3...

.114 01 Beschreibung .................
02 LE = .........................
03 Weiteres ..................... ..LE...

.115 bis .119 wie .114

.120 Fels und Findlinge über
m3 0,25.

.121 Ausgraben und zerkleinern.
01 Zu Pos. ...................... ..m3...

.122 Abbauen mit Kompressorspaten.
01 Zu Pos. ...................... ..m3...

.123 01 Beschreibung .................
02 Zu Pos. ......................
03 Weiteres ..................... ..m3...

.124 bis .129 wie .123

.131 01 Mehrleistungsart .............
02 Zu Pos. ......................
03 Ausmass: .....................
04 LE = .........................
05 Weiteres ..................... ..LE...

.132 bis .189 wie .131

.201 01 Mehrleistungsart .............
02 Zu Pos. ......................
03 Material .....................
04 Ausmass: .....................
05 LE = .........................
06 Weiteres ..................... ..LE...

.202 bis .889 wie .201

530 Ausfachungen mit Stahl und
Holz

531 Stahlausfachungen erstellen
und ausbauen.

.100 Bereitstellen und Antranspor-
tieren von Kanaldielen und
Stahlprofilen. Verschnitt ist
im Einheitspreis inbegriffen.
Ausmass: bedeckte Wandfläche.

.110 Kanaldielenlänge bis m 2,50.

Bewehrt

Spezifikation

Fels,Findlinge ü.m3 0,25

Ausgraben,zerkleinern

Abbauen m.Kompressorspaten

Spezifikation

Spezifikation

Uebrige

530	 Ausfachungen mit Stahl und<break>HolzAusfachungen m.Stahl,Holz

Stahlausfachungen

Bereitstellen Kanaldielen

Kanaldielenlänge bis m 2,50
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