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271 FortsetzungLattungen abbrechen

.381 01 Beschreibung .................
02 Lattenquerschnitt mm ....x....
03 Lattenabstand mm .............
04 LE = .........................
05 Weiteres ..................... ..LE...

.382 bis .389 wie .381

.400 Lattungen für Dach aus profi-
lierten Blechplatten.

.410 Lattenquerschnitt bis
mm 80x60. Lattenabstand unter-
schiedlich.

.411 Genagelt. ..m...

.412 Geschraubt. ..m...

.413 01 Befestigungsart .............. ..m...

.414 bis .419 wie .413

.481 01 Beschreibung .................
02 Lattenquerschnitt mm ....x....
03 Lattenabstand mm .............
04 LE = .........................
05 Weiteres ..................... ..LE...

.482 bis .489 wie .481

.500 Tragprofile für profilierte
Deckmaterialien.

.510 Z- oder Hutprofile.

.511 Geschraubt. ..m...

.512 Genietet. ..m...

.513 01 Befestigungsart .............. ..m...

.514 bis .519 wie .513

.581 01 Profilart ....................
02 Befestigungsart ..............
03 LE = .........................
04 Weiteres ..................... ..LE...

.582 bis .589 wie .581

Spezifikation

Lattung f.Dach prof.Blechpl.

mm 80x60;Abstand unterschiedl.

Genagelt

Geschraubt

Uebrige Befestigungsarten

Spezifikation

Tragprofile f.prof.Deckmat.

Z-,Hutprofile

Geschraubt

Genietet

Uebrige Befestigungsarten

Spezifikation

Nachführung 13


