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711 Fortsetzung

.320 Spriessungen Nähe Strassen
oder Gleise.

.321 Mit Fass. ..St...

.322 Mit Pressrohr. ..St...

.323 01 Beschreibung ................. ..St...

.324 bis .329 wie .323

.400 Holme als Tragkonstruktion in
bereits bestehenden Uebertra-
gungsleitungsmasten einbauen.
Mit Gerüstbinder befestigen.

.401 01 Holmlänge m ..................
02 d mm .........................
03 Nach Plan ....................
04 Weiteres ..................... ..St...

.402 bis .409 wie .401

.501 01 Art ..........................
02 d mm .........................
03 Nach Plan ....................
04 LE = .........................
05 Weiteres ..................... ..LE...

.502 bis .889 wie .501

712 Aufsätze aus Stahlkonstruktio-
nen auf Fahrleitungsjoche
schrauben oder klemmen.

.001 01 Masse (Gewicht) kg ...........
02 Nach Plan ....................
03 Weiteres ..................... ..St...

.002 bis .889 wie .001

713 Ausleger montieren.

.100 Rohrkonsolen, mit Bügeln befe-
stigen.

.101 01 Art ..........................
02 Masse (Gewicht) kg ...........
03 Nach Plan ....................
04 Weiteres ..................... ..St...

.102 bis .109 wie .101

.200 Kabelkanalprofil-Ausleger mit
Schraubenbolzen befestigen.

.201 01 Art ..........................
02 Masse (Gewicht) kg ...........
03 Nach Plan ....................
04 Weiteres ..................... ..St...

.202 bis .209 wie .201

.300 Erdungen erstellen mit Kupfer-
band oder -draht an Erdseilen,
für an Holzgestängen montierte
Stahlausleger oder für Isola-
torstützen. Mit Befestigung.
Ausmass: Anzahl Masten.

.301 01 Drahtdurchmesser mm ..........
02 Nach Plan ....................
03 Weiteres ..................... ..St...

.302 bis .309 wie .301

Gestänge

Spriessungen Nähe Strassen

m.Fass

m.Pressrohr

Spezifikation

Holme als Tragkonstruktionen

Spezifikation

Uebrige

Aufsätze a.Fahrleitungsjoche

Spezifikation

Ausleger montieren

Rohrkonsolen m.Bügeln befest.

Spezifikation

Kabelkanalprofil-Ausleger

Spezifikation

Erdungen m.Befestigung

Spezifikation
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